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■  VIS A BOIS PANELVIT®

TETE FRAISEE SIX LOBES TETE FRAISEE SIX LOBES 
FILETAGE TOTAL 

 ACIER      ZN CHROMITING® 240HBS 

Modèle

 34622 
RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE
 11.22 Performance des modes 

d’entraînement des vis : formes et empreinte 

NFE 25-031 

 PANELVIT® COUNTERSUNK HEAD WOOD 

SCREW SIX LOBE RECESS FULL THREAD 

YELLOW ZINC PLATED CHROMITING® 

 TORNILLO PARA MADERA PANELVIT® 

CABEZA AVALLENADA SEIX LOBULADOS 

TOTALMENTE ROSCADO ZINCADO 

CHROMITING® 

 VITE PER LEGNO PANELVIT® TESTA SVASATA 

IMPRONTA 6 LOBI INTERAMENTE FILETTATA 

ZINCATO CHROMITING® 

d nominal M3 M3,5 M4
Empreinte Torx N° T10 T15 T20

  
 EMBOUT 
SIX LOBES - 
ACIER 
 Modèle 36040 
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 PORTE 
EMBOUT 
MAGNETIQUE 
- ACIER 
 Modèle 36070 
Page  O 12 

Référence  d x L   (mm) 
346223X16 3x16

346223X25 3x25

Référence  d x L   (mm) 
346223,5X16 3,5x16

346223,5X20 3,5x20

Référence  d x L   (mm) 
346223,5X25 3,5x25

346224X16 4x16

Référence  d x L   (mm) 
346224X20 4x20

346224X25 4x25


