
Dimensions

8x40 bis 12x400 mm

> Qualité excellente  

> Technologie innovatrice 

> Made in AUSTRIA

Rapid® Dual
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Tête double empreinte

Alésoir de fraisage

Filets symétriques simples

www.schrauben.at

Pointe à 35°



   

Avance  technologique, lexibilité en fabrication, em-

ballage individuel et livraison rapide  sont des valeurs  
que schmid schrauben assume 

Parallèlement à ses marques de distribution RAPID® 

et  Stardrive GPR®, ainsi que d’autres gammes de pro-

duits, schmid schrauben  développe et produit des vis 
spéciales avec des longueurs allant jusqu’à 1 500 mm.

Détail

Rapid® Dual

LA cLASSE En MASSE
Peu importe la vis de schmid schrauben que 
vous choisissez. Vous ferez coniance à un 
fabricant à valeur ajoutée. Schmid schrauben 
fabrique selon  les Agréments Techniques 
Européens (ETA). Il est certiié ISO 14001.

info

Trempe spéciale, traitement  lubriiant, bleu acier zingué 

schmid schrauben, avec  ses 170 années d’expérience en 

Autriche  est considéré en Europe parmi les leaders technolo-

giques en matière de fabrication de vis et de leurs techniques 

de ixation

LA QUALITé RELIE
Notre performance technologique renforce nos 
relations. Notre excellente gamme de produits 
ainsi que le service personnalisé de schmid 
schrauben  vous permettra de idéliser votre 
clientèle

www.schrauben.at

Alésoir de fraisage

> Accélère le couple de 
   serrage

Filetage/Pointe

> Flancs de iletage laminés - 
   Fissurations réduites - 
   Couple de serrage élevé
> Géométrie de la Pointe 
   à 35°  - Positionnement et   
   Amorce immédiate 
> Pré-perçages supprimés  

Géométrie de la tête

> Cône sous tête - Centrage 
   optimal lors d‘utilisation de 
   rondelles plates ou 
   chanfrainées
> Tête en appui plane à 
   90°- Vissage sur 
   construction métallique
> Tête hexagonale 6 Pans - 
   Transmission de puissance  
   élevée 
> Empreinte Torx intégrée - 
   Elimine les changements 
   d‘outils

Caractéristiques techniques 

substantiels face aux 

Tirefonds DIN 571

> Valeur fortement améliorée 
   de résistance:
 • Arrachement 
 • Enfoncement de la Tête 
> Couple de vissage réduit

 Dureté hautement supérieure
Vis homologuée pour la 

   construction bois - ETA 12/0373


