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Rawlplug est une marque de premier choix dans le monde entier.
Dans la poursuite quotidienne de la stratégie de développement
N Y S | e N o gl Rawlplug, nous tenons la promesse exprimée dans notre mission,
1919 °  Naissance de la marque Rawlplug ' — - - et proposons a nos clients des produits de pointe, auxquels ils
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11930  1er Ancrage Mécanigue Jis . peuvent faire confiance sans réserve. Apres les avoir choisis,
1948 1ere Cheville pour Cloisons Creuses : TR ey i vous avez la garantie que les batiments et les installations
1998 1ére entreprise britannique 3 obtenir por= & Tp e o T visités quotidiennement par des milliers de personnes sont non

N g — seulement beaux, mais aussi absolument sGrs a utiliser. Nous
la certification ETA - . > » X ! T
- pouvons affirmer avec fierté que Rawlplug est devenu, au cours
des cent dernieres années, un partenaire de choix de nombreux
projets d'investissement réalisés dans le monde entier.

2012 Rawlplug sur la planéte MARS (Rover Curiosity)
2019 100eme anniversaire de Rawlplug

100 D'EXPERTISE EN SYSTEMES DE FIXATIONS ET OUTILLAGE
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Que ce soit au stade de Wembley a Londres, au
stade de Cape Town, au circuit de Formule 1 de
Yas Marinag, a la tour Burj Khalifa de Dubai, au parc
Olympique de Sotchiou au Grand musée égyptien
de Gizeh,

1

nos clients utilisent les produits Rawlplug en toute
confiance partout 3 travers le monde depuis plus de
100 ans. Chaque ancrage Rawlplug est disponible en
plusieurs versions, en fonction du type de substrat, de
application et des conditions d'installation, et est livré
avec des accessoires dédiés, formant un systéme de
fixation complet. Nous offrons des parametres techniques
sans compromis et une sécurité maximale garantie quelle
que soit l'application. Nous proposons une technologie
de pointe pour une capacité de charge élevée et une
simplicité d'utilisation. Nous garantissons la performance,
la polyvalence et la simplicité d'installation dans tous les
substrats et avec tous les appareils. Nous vous aidons
avec des solutions systémiques assurant une installation
sure, efficace et pour une longue durée de vie. Nous
proposons des produits professionnels concus dans un
souci d'efficacité, gain de temps et de fiabilité.
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Et nous le faisons parce que nous connaissons nos clients
et respectons leur travail et leurs exigences. Nous sommes
quotidiennement en contact avec eux, nous les observons
et les écoutons attentivement. Nous souhaitons partager
avec eux Nos connaissances et notre expérience, leur
permettant ainsi de relever les défis les plus ambitieux.

Nous sommes sdirs que vous apprécierez cette publication,
et que vous y trouverez une source d'informations tres
utiles, notamment du point de vue de vos besoins et de
vos attentes.

L’Equipe Rawlplug®
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OFFRE
RAWLPLUG®

Rawlplug® est un expert dans
le domaine des fixations,
des ancrages et de 'outillage

depuis 100 ans.

Bien que les plus importants, nos produits concus pour les professionnels ne constituent pas le seul
pilier de l'offre Rawlplug. Ils sont complétés par des services spécialisés et un programme de formation
innovant. Ils ont tous été créés pour fournir a nos clients a travers le monde, a savoir ingénieurs,
architectes, constructeurs, entrepreneurs ou distributeurs, un accés a un portefeuille complet de
fonctionnalités, de savoir-faire et de meilleures pratiquesvisant a les aider dans la poursuite quotidienne
de taches et objectifs commerciaux variés. Et nous pouvons en étre le garant, car nous coNNaissons
nos clients et respectons leur travail. Nous sommes quotidiennement en contact avec eux, nous les
surveillons et les écoutons attentivement. Nous souhaitons partager avec eux nos connaissances et

notre expérience, leur permettant de relever les défis les plus ambitieux.

PRODUITS v

L'offre Rawlplug® couvre jusqu'a 10
catégories spécialisées de produits
fabriqués dans des usines de
production parmi les plus avancées
d'Europe.Rawlplug est laseule marque
capable de répondre aux besoins
de tous les segments du secteur de
la construction. Chaque produit est
proposé avec plusieurs variantes
répondant aux exigences spécifiques
de différents substrats, applications et
conditions d'installation. Nos produits
sont proposés avec des accessoires
dédiés, formant un systeme complet.

I°oRAWLPLUG"®

Notre vaste portefeuille de services
destinésauxingénieurs, aux concepteurs
et aux constructeurs découle de notre
approche globale de la conception de
fixations. Ce qui est intéressant dans
notre gamme d'outils adaptés aux
besoins de tous ces professionnels,
ainsi que dans lassistance technique
étendue, c'est que, d'une part, ils
offrent aux clients des services
Rawlplug® un confort de travail élevé
dans des conditions qui affectent
leur efficacité et leur permettent de
gagner du temps tout en assurant la
sécurité qu'ils trouvent si importante
au travail.

7 Tous les produits mentionnés sur cette page portent la marque Rawl® ou Rawlplug®
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Academy

Loffre de formation de la marque
est fournie dans le cadre du projet

Rawlplug Academy®, qui constitue
un programme de développement
véritablement  innovant  reposant
sur le développement complet des
connaissances et des compétences de
nos clients. Lintégration des quatre
piliers de la Rawlplug Academy, a savoir
la plate-forme d'apprentissage en ligne,
le Training Centre de Londres, le centre
mobile de formations et démonstrations
appelé RawlTruck, ainsi que les ateliers
traditionnels et la base de connaissances,
en fait le programme de formations
le plus complet dans le secteur des
fixations.
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John Joseph Rawlings
- entrepreneur, visionnaire, inventeur.

La premiére cheville murale au monde brevetée par Rawlplug provoqua une véritable révolution
dans l'industrie de la construction et resta définitivement dans ['histoire. Dans le méme temps, cette
invention a marqué le début d'une toute nouvelle histoire - l'histoire de la marque Rawlplug dont la
force contemporaine tire abondamment de 'héritage du passé, des réalisations, du ressentiment et
de la vision de l'avenir. Une marque qui a non seulement étonné le grand public pendant des décennies
avec des solutions et des produits innovants dédiés aux professionnels, mais aussi avec son panache
et lampleur de ses opérations de communications, ses idées extraordinaires qui ont révolutionné le
marketing de son époque et son approche globale des attentes et besoins de la clientéle. Nous sommes
profondément convaincus que 'homme d’innovations du secteur de la construction, que John Joseph
Rawlings était sans aucun doute, serait fier de Rawlplug aujourd’hui. Il nous Féliciterait certainement
d'avoir bati la force de la marque sur des terrains alliant 'héritage du passé, les réalisations du présent
et la vision du futur.

INVENTIONS
INTEMPORELLES

La premiére cheville murale au monde était un prélude
aux nouveaux brevets de Rawlplug qui ont révolutionné
l'industrie de la construction:

Rawlplug

1 1 La premiére cheville murale au monde
Rawlhammer

1 92 6 Le premier marteau perforateur

breveté au monde

oo

S ==

Rawlbolt
La premiére cheville métallique pour
charges lourdes au monde

Rawlnut
La premiére fixation au monde
résistante aux chocs et a la corrosion

Spring Toggle

La premiére solution de fixation au
monde dédiée aux applications en
cloisons séches

Rawlanchor
Solution de fixation pour cloisons
séches qui a révolutionné le marché

THAT GRIP TrlE WORLD

I°RAWLPLUG®
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MARKETING
REVOLUTIONNAIRE

C'est vraiment extraordinaire que, quels que soient les efforts
de communication déployés par la marque Rawlplug, elle a été
bien au-dela des standards de son époque. Prenez la campagne
de publicité quiaccompagna le lancement de la premiére cheville
au monde. La marque a dépensé des milliers de livres sterling
en publicité dans la presse uniguement dans le but de modifier
'esprit des utilisateurs potentiels vis-a-vis des performances
et des capacités de charges de cette cheville révolutionnaire
pour son époque. Avec un impressionnant panache et une
envergure impressionnante, l'objectif fut atteint, d’autant plus
qu'aucune entreprise de construction n'avais jamais auparavant
communiquée a la une du Daily Mail!

DEMONSTRATIONS
RAWLPLUG

L'installation d’actions de démonstrations mobiles connue sous
le nom de Rawlplug Travelling Showroom a incontestablement
favorisé l'extension mondiale de la marque. Cela a marqué une
nouvelle révolution dans le marketing. Ces véhicules ont fait
de longs voyages de plusieurs mois sur tous les continents, de
la Suéde a l'Australie, et ont fait sensation sur tous les marchés
oU ils sont passés. Jamais auparavant les clients potentiels
n‘avaient rencontré une forme aussi directe de promotion des
produits, combinée a la possibilité d'utiliser les produits lors de
démonstrations pratiques. Dans un fourgon surmesure, lesclients
pouvaient se familiariser avec le portefeuille complet de fixations
ainsi que les fiches techniques des produits, utiliser des éléments
individuels sur le site, se familiariser ainsi avec leurs applications
et leurs méthodes d'installation, ainsi que s'entretenir avec les
expertsde la marque, dans l'espoir de consultations individuelles.

DES SERVICES QUI
COMMENCENT SUR LES
TABLES A DESSIN

Rawlplug a toujours compris et reconnu le réle et l'importance
des architectes, des concepteurs et des ingénieurs. Déja dans les
années 1940, la presse du secteur faisait la promotion de services
de conseil et d'assistance technique gratuits comme moyen de
résoudre tout type de problémes. ,Un service qui commence
sur une planche a dessin.” N'est-il pas étonnant qu'une approche
aussi compléte du service a la clientele soit ['un des fondements
de notre héritage? Patrimoine qui nous permet de répondre aux
besoins du présent en attendant l'avenir avec sérénité.

CONQUETE DU MONDE

Les 20 premiéres années d'exploitation de Rawlplug ont été
marquées par une expansion mondiale. Etre présent dans «tous les
pays civilisés du monde» était la vision de John Joseph Rawlings,
qu'il poursuivit sans reladche au cours des années successives. Au
tournant des années 1940, la marque était présente sur tous les
continents, achevant ainsi la conquéte des Etats-Unis et visant
l'Australie. A cette époque, les produits Rawlplug étaient déja
fabriqués dans 10 pays et présents dans des villes telles que
Londres, New York, Paris ou Zurich.

Tous les produits mentionnés sur cette page portent la marque Rawl® ou Rawlplug®
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PRODUITS

Rawlplug® estunexpertdansle domaine desfixations,
des ancrages et de 'outillage depuis 100 ans.

Aucune autre marque au monde ne fabrique et ne fournit a ses clients des produits destinés a pratiquement
tous les segments du secteur de la construction. Notre offre comprend jusqu'a 10 catégories de produits
spécialisés. Nous contrélons chaque étape du processus de fabrication, depuis la conception effectuée
par nos ingénieurs, en passant par le prototypage et les tests gérés par le département R & D, jusqu'a la
production dans des usines de fabrication qui, en termes de technologie, comptent certainement parmi
les plus avancées et les plus automatisées au monde. Depuis 100 ans, cela nous permet de proposer des
produits universels d'une part, et d'autre part, répondant aux exigences des travaux de construction les plus
spécialisés, offrant un design moderne et des parametres techniques uniques, faciles a utiliser, installer et
a longue durée de vie.

FIXATIONS METALLIQUES

Technologie de pointe pour une capacité de charge
élevée et une simplicité d'utilisation.

FIXATIONS CHIMIQUES

Parameétres techniques et de sécurité sans compromis
garantis pour toutes les applications.

FIXATIONS D'ISOLANTS DE
FACADE

Simplicité et rapidité d'installation de solutions
innovantes pour les batiments économes en énergie.

FIXATIONS D’ISOLANTS DE
TOITURE

Solutions assurant une installation efficace et une longue
durée de vie.

FIXATIONS COURANTES

Robustesse, polyvalence et simplicité d'installation dans
tous les supports.

OUTILLAGE ET ACCESSOIRES

Gamme compléte d'accessoires de haute qualité pour les
systémes de fixation.

VISSERIE BOULONNERIE

Des produits hautement spécialisés dédiés a tous les
matériaux et applications.

SYSTEMES DE FIXATIONS
MANUELLES ET DIRECTES

Gamme d’outils professionnels concus dans un souci de
gain de temps et de fiabilité.

MOUSSES ET SILICONES

Haute efficacité et universalité sans précédent dans
une large gamme de produits répondant a diverses
applications.

SYSTEME DE PROTECTION
INCENDIE PASSIF

Portefeuille de produits pour une sécurité incendie sans
compromis.

PRAWLPLUC
egiALZe

Consultez notre gamme
compléte de produits sur
rawlplug.com

I°ORAWLPLUG"® 1
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@OnsiteTechnicalSupport

CONSEILS TECHNIQUES
Nous avons a bord de véritables experts, des SURSITE

Conseils techniques fournis par des équipes

SDéCIalISteS C|U| COOpérent qUOUdlennement d'ingénieurs locales afin de relever tous les défis

techniques, notamment ceux qui concernent les

DOUF SUIVFe leS bESOIDS I'éelS deS pl’OFeSSIOnnelS testsderésistancesursite desproduitsRawlplug®

dans des conditions de fonctionnement réelles.

de la ConStrUCtlono = Support technique offert par nos ingénieurs sur une

base locale, sur le lieu du site de construction donné.

Ils cherchent continuellement a améliorer 'éventail de services Rawlplug®, axé sur le support technigue = Tests sursite des produits Rawlplug® dans des condi-
et de conception pour les architectes, les constructeurs et les entrepreneurs. Ils suivent méme les atten- tions de fonctionnement réelles.
tes les plus spécifiques et les plus ambitieuses des clients et les intégrent avec succes a nos solutions. = Standard de signature basé sur EAD, BS: 8539 et les

recommandations pertinentes de la British Construc
tion Fixings Association.

= Tests répétés pour confirmer la fiabilité des résultats
du test original.

= Desrapports détaillés prenant en compte tous les
parametres techniques et les recommandations indi-
viduelles de nos experts.

Rawlplug® a investi dans le développement et l'amélioration d'outils destinés a faciliter votre travail
quotidien et a en améliorer le confort, l'efficacité et la qualité. Et nous ne nous sommes pas arrétés |3,
car tous nos services sont proposés sans frais supplémentaires.

@Onsite’echnical>upport @ roduct-elector

@ 'echnical''elpdesk asylix
Acces rapide aux
@ 'echnical ibrary IM Services

roductSelector
SELECTEUR DE PRODUIT

Sélection appropriée des produits correspondant
a des applications spécifiques en tenant compte
des exigences et particularités du projet.

Nadal potrzebujesz pomocy?

= Possibilité de choisir des produits parmi 10 catégories
de produits dans un processus de sélection assisté.

= Nombreuses options pratiques et pertinentes
d'utilisation envisagée.

= Présentation claire et hautement fonctionnelle
d'informations utiles.

= Option permettant de se renseigner sur la e A 3 il s = -
disponibilité des produits ou des propriétés e

/ spécifiques.

Doradztwo techniczne na
budowie

Acces rapide au
Sélecteur de produit

@ Technical elpdesk :

= Technicalt ibrary

'Q WPI Uc 1 3 Tous les produits mentionnés sur cette page portent la marque Rawl® ou Rawlplug ®



@Easyrix
EASYFIX

Logiciel de calculs et dimensionnements
permettant de planifier les fixations Rawlplug®
nécessaires aux divers éléments de construction.

=  Application exclusive et gratuite pour les calculs de
conception, répondant méme aux exigences les plus
spécifiques de tous les projets de construction.

= Divisé en modules thématiques spécifiques
dédiés a des segments individuels de travaux de
construction.

= Sur la base des derniéres directives EAD, ETAG
et EUROCODE, garantissant que les calculs sont
conformes aux normes, précis et d'une grande
utilicé.

= Des fonctionnalités spécialisées, associées a la
simplicité et a l'utilisation intuitive, aident chaque
concepteur et garantissent la sécurité des solutions
congues.

ACCES A EASYFIX

L'application EasyFix est téléchargeable et utilisable
gratuitement. Vous pouvez obtenir le logiciel sur
www.easyfix.rawlplug.com

Accés rapide a

EasyFix

@EIM
BIM RAWLPLUG

Implémentation automatique des modeles et des
dessins techniques des fixations Rawlplug® dans
lenvironnement de conception BIM / CAD.

= Application propriétaire permettant de télécharger
et d'intégrer des modeéles et des dessins techniques
de fixations Rawlplug® dans des conceptions.

= Desensembles complets de données sur les produits
facilitant les décisions liées a la conception.

=  Modeles et dessins disponibles en 2D et 3D, en 6
projections et en mode vue 3 360 °.

= Disponible en ligne ou prét a étre téléchargé et mis
en ceuvre dans 'environnement BIM / CAD.

ACCES AU LOGICIEL

Les données contenues dans BIM Rawlplug peuvent étre
utilisées de deux manieres:

Intégration de BIM Rawlplug avec
Autodesk® Revit®
\l/ Lintégration de la bibliotheque de données
avec Autodesk® Revit® est possible grace au
plug-in innovant Revit. Il vous suffit de télécharger le plug-

in a partir du site Web rawlplug.com. Il est disponible dans
longlet Services / Conception et logiciels.

Utiliser un logiciel en ligne
| —~ BIM Rawlplug est une application qui peut
étre téléchargée a partir de longlet Services
"~ / Conception et logiciels sur rawlplug.com. Il
peut étre utilisé par toute personne ayant lintention de
parcourir et de se familiariser avec les modeéles, les dessins et
les informations fournis par le systéme, sans étre obligée de

s'enregistrer puis de se connecter.

Accés rapide a

echnical-elpdesk

SUPPORT TECHNIQUE
RAWLPLUG

Consultations et support technique / conception
assurés par les ingénieurs, les praticiens et les
experts du département technique Rawlplug.

=  Consultations techniques et relatives aux calculs et di-
mensionnements avec les ingénieurs de notre service
technique.

= Gestion systématique et structurée des taches de ré-
solution de problemes grace a des formulaires dédiés
a des applications et a des produits spécifiques.

= Aide a la conception personnalisée tenant compte
de la spécificité et des exigences des solutions indivi-
duelles.

COMMENT SOUMETTRE DES DEMANDES?

Les demandes de renseignements sont soumises via le site
Web de Rawlplug. Vous devez simplement choisir le bon
formulaire, entrer vos données et informations sur votre
projet et soumettre le formulaire de demande. Nos employés
contactent le site Web en utilisant l'onglet RTH de notre
portail d'entreprise. Le nouveau format est convivial et offre
a nos ingénieurs des outils améliorés,
car ils ont désormais accés a toutes
les demandes de renseignements au
méme endroit.

Accesrapide a

Rawlplug Technical Helpdesk

@ TechnicallLibrary
BIBLIOTHEQUE TECHNIQUE

Portefeuille complet de documentation techni-
que nécessaire pour mettre les produits sur le
marché, pour les sélectionner et les utiliser cor-
rectement.

=  Possibilité de choisir parmi 15 catégories
d’informations et de documents nécessaires au bon
choix des produits de la marque et a leur correcte
utilisation.
= Ensemble complet de documents techniques et
commerciaux spécifiques a un produit.
= Lesdocuments originaux ainsi que la documentation
requise a des fins juridiques,
E permettant la distribution, la
conception et ['utilisation de solutions

. "W=1 de fixations.
Fl
Accés rapide a
Technical Library

I°oRAWLPLUG"®
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Technical enquiries?

>N

(T
¢ %

https:// portal.koelner.pl Q I Ihttp:// servicedesk.rawlplug.com Q l

Y

Choose subject:

{ Technical advisory ’ ‘ On-site strength testing }

‘ Design-related enquiry

~—

‘ RTH

v ! ; | =1
< _51
=0 =

Check its advantages

RTH E-MAIL

Quick reply \/

Entire conversation history

atone place V

Easy-to-check project history, \/

even after several years

* You can also contact us
via https://onerawlplug.com E ne R

Tous les produits mentionnés sur cette page portent la marque Rawl® ou Rawlplug ®
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FORMATIONS ©"

Au-dela des connaissances hautement spécialisées
et de l'expérience basée sur la pratique, rien ne peut
vous donner la véritable certitude de la qualité, de la
durabilité et de la fiabilité des résultats de votre travail.

Nous avons toujours été proches de nos clients, notamment pour partager le savoir-faire et l'expérience
accumulés au cours des 100 dernieres années. Ingénieurs, concepteurs, entrepreneurs et distributeurs
peuvent toujours compter sur notre support technique. Mais aujourd’hui, nous leur en donnons encore
plus, a savoir un programme de développement innovant dédié a la formation et au développement des
compétences, concu pour répondre réellement a leurs besoins quotidiens, appelé Rawlplug Academy®.
L'intégration des quatre piliers de Rawlplug Academy, a savoir la plate-forme d'apprentissage en ligne, le
centre de formation, les ateliers traditionnels et la base de connaissances, en fait le programme éducatif le
plus complet et le plus utile dans le secteur des fixations et des éléments de fixation.

PLATEFORME E-LEARNING

* Programme de formation intégré couvrant les
connaissances propresa l'industrie, ainsi que les produits
et services de Rawlplug, que chaque professionnel
jugera indispensable, les aidant 3 relever les défis les
plus ambitieux.

= Construire des parcours de développement en fonction
des besoins individuels, des connaissances et des
compétences déja acquises ainsi que de la spécialisation
professionnelle des participants.

= Accés a la formation en ligne via une plate-forme
hautement fonctionnelle vous permettant de participer
a la formation a tout moment.

= Programmes de développement dédiés a différents

groupes de professionnels: ingénieurs, entrepreneurs,

concepteurs et représentants du secteur du commerce

et du bricolage.

e L

o

e o
.

Sedog

R e e

i g .

et oy g
A

-

Pour en savoir plus sur
Rawlplug Academy®
rawlplug.com

—"
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CENTRE DE FORMATION

= Centre de formation moderne ol vous pouvez
découvrir et connaitre 'ensemble de l'offre Rawlplug,
comprenant des produits, des services et un
programme de formations.

= Possibilité de sélectionner et d'utiliser une gamme
complete de nos produits dans des conditions qui
refletent fidélement leur application réelle sur site.

= Une opportunité unique de découvrir les derniéres
innovations Rawlplug® qui vont au-dela des attentes
de nos clients.

Centre-d h 10

FORMATION EN CLASSE e

i

= Ateliers concus de maniére a consolider et a étendre les
connaissances acquises lors des sessions d'apprentissage
et de formations en ligne.

= Réunions en petits groupes permettant aux participants
de parler de leurs défis typiques et potentiels en matiére
de conception et de passation de marchés.

» Echange des expériences les plus précieuses avec les
praticiens du marché et les experts en charge de la
constitution du portefeuille de produits et services
Rawlplug.

= Modules de formation congus et dispensés par des
spécialistes possédant une vaste expérience de la
collaboration avec des concepteurs, des sous-traitants
et des vendeurs, chargés de développer des groupes de
produits individuels. f

ENSEMBLE DE d
FORMATIONS RAWLPL

ACADEMY® e Al _
[4 3 niveaux de connaissance '\‘ Cergregdaformation Rawtplug Academy®
Zoneée C L . \a
M 5 catégories de formation > : A
7
[ 10 Familles de produits %

[4 200 Formations
[ 250 heures de Formation

Centre de formation Rawlplug Aca

= ——
= Zone detest J
o _\‘
—
- ]
Sy L h‘:"ﬂ:,
==
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BASE DE CONNAISSANCE

Accés a des matériaux originaux préparés par des
experts dumarché, reposantsur une vaste expérience,
le savoir-faire et les meilleures pratiques.

Des matériaux utiles pour tous les professionnels du
secteur, quel que soit leur niveau de spécialisation.
\ ¥

Attrait et valeur d'utilité garantis par des formes

diversifiées de présentation de linformation -
traditionnelles et en ligne.

Outils destinés a étre utilisés dans la pratique, dans
un large éventail de travaux de conception et de
construction, et utiles pour ceux qui souhaitent
renforcer leur expertise sur le marché lors

d'apparitions publiques, de cours de formation ou de
réunions professionnelles.
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Trois niveaux d'avancement Films d'installation
des présentations produits et de mise en ceuvre
pour chaqgue catalogue

Animations
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R-KEX-Il Résine pure epoxy - Sismique C1

R-KER-II Résine Hybride sans styréne

Résine tres haute performance pour applications structurelles

Caractéristiques et avantages

| -« Résine pure époxy trés hautes performances
en béton fissuré et béton non fissuré
(ATE option 1 - Sismique C1)

3 ATE pour tiges filetées (option 1),
Fers a béton (@8 a @32), et douilles femelle
(@8 a @32, option 7)

+ Cartouche Bi-Composant 2:1
+ Pasde retrait aprés polymérisation

« Utilisation en béton sec ou humide,
et également en milieu immergé

+ Sans styréne ni odeurs

« Trés bonne tenue aux températures extrémes:
-40°C a +80°C

« Formulation ultra-adhérente, recommandée
pour les forages au diamant

\
PRAWLPLUG

EONDED ANCHOR

R-KEX I
e wroxv

Agréments Techniques

. ETA-13/0455
ETA-13/0585

b

R-KEX Il avec tiges filetées

Embout

pesion Mélangeur

Code produit Couleur

R-KEX-11-385 GREEN Standard 2
code produt vpe | Quamtie |
oote | coton | _patem |
R-GUN-385-P Pistolet R-KEX-11 385 1 1 150
R-NOZ-KEX-II-10 Embouts Mélangeurs 10 100 2400

Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®.
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Température

Résine derniere génération haute performance pour béton fissuré et non fissuré

Caractéristiques et avantages

« Agréé pour le scellement de tiges filetées
dans le béton fissuré et non fissuré
(ETAGO01 Option 1)

« Adéquate pour les applications a des
températures basses (jusqu'a -20°C pour la
version hiver). Adaptée a l'usage tout au long
de l'année

A utiliser dans

+ Le béton fissuré C20/25 - C50/60 (ATE)
+ Le béton non fissuré C20/25 - C50/60 (ATE)

Applications

+ Tous scellements en béton fissuré et béton
non fissuré nécessitant un niveau de sécurité
et de performance optimal tels que:

+ Lesfersabéton

FRAWLPLUG |

- Utilisation de la version hiver a des
témperatures ambiantes pour un temps de prise
plus court.

Adéquate pour a l'usage dans des supports
humides et secs, ainsi que dans des supports et
trous innondés

« Temps de prise court pour une exécution rapide
des travaux

HNDED ANCHOR

R-KERUI |
HreRiD RESNN | .

+ Lesbarrieres de sécurité

« Lesrayonnages

+ Les machines-outils

+ Les garde-corps

+ Les poutres et poteaux métalliques

+ Toutes applications soumises a des charges + Ancrage a charges élevées

dynamiques « Pas de force d'expansion. Possibilité de fixer

avec des distances aux bords et des entraxes
réduits. Produit réutilisable aprés montage d'un
nouvel embout mélangeur

Agréments Techniques
« ETA-17/0594
* ETA-17/0874

@@ ocC

Video avec
instructions
d'installation

b b

R-KERII avec tiges filetées

20,
S
7inG

sty

€

Version

Code produit

R-KER-1I-300-FR Standard
10 360 R-KER-II-345 Standard 345 12
Température
Cart:) uche mat:;isaeu € D'uIiel?;ap:ion D?:‘rli)sse

) o

5 5 150 min 48 h

10 10 120 min 18h

20 20 35 min 8h

25 30 12 min 5h

25 40 8 min 3h

Supports

A utiliser dans:
Le béton fissuré C20/25-C50/60
Le béton non fissuré C20/25-C50/60

Applications

Murs-rideaux
Balustrades

Mains courantes
Auvents

Chemins de cables
Support de tuyauterie
Plateformes
Tuyauterie
Ascenseurs

Clétures et portails

Video avec
instructions
d'installation

R-KERII-300 R-KERII-345 R-KER II-400

12 1008
10 560

Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®
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FIXATIONS CHIMIQUES IORAWLPLUG

R-KER

VASTE CERTIFICATION

Le R-KER Il a été concu pour les professionnels, et afin de satisfaire

leurs besoins, il a été testé pour confirmer ses parametres de hautes
performances. Les certificats suivants ont été obtenus: ETA, C1

validant l'utilisation du scellements R-KER Il en zone sismique et des
certificats vérifiant sa résistance au feu, sa conductivité électrique et sa
teneur en composés organiques volatils (COV). C'est ce qui rend le R-KER ||
performant et sure méme dans les conditions difficiles.

PRAWLPLUG'

S0NDED ANCHOR

BONDED ANCHOR SYSTEME COMPLET POUR

R-KER Il UNE INSTALLATION SURE
HYBRID RESIN

Le moment le plus crucial et le plus problématique lors du montage
des fixations chimiques est le nettoyage correct du trou de percage.
Le R-KERII assure le plus haut niveau de sécurité des fixations
chimiques grédce a l'amélioration de ce processus.

RESISTANCE EXCEPTIONNELLE

Une formule innovante de résine a permis d'atteindre l'une des
capacités de charge les plus élevées dans la catégorie des résines
hybrides. Une large plage de températurespermet d'utiliser le
R-KERII dans de nombreuses applications ol d'autres résines ne
peuvent pas étre employées.

RIS/,

d 'y
r /

T s TRAVAIL CONFORTABLE ET
EFFICACITE ACCRUE

® La préparation du trou n'a jamais été aussi facile grace au foret
aspirant Dustless Drillbit.

©® Percage et nettoyage du trou dans le méme temps
® Préparation optimale du trou d’'ancrage
® Gain du temps nécessaire pour préparer le trou

® Vous éliminez le risque professionnel lié a l'exposition aux poussieres
(concentration maximale admissible)

All pradUpte dsied listtendsi p ublsqptiblicatéobrarelbcbame distrdbdisedbultdRMNLRAVLPOURA WA R AWHE tradamarks. All products listed in this publication are branded and distributed with RAWLPLUG® or RAWL® trademarks.
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FIXATIONS CHIMIQUES

L
\‘5‘\\
~ P

t [
R-KERII
Nombreuses Large gamme de fixations avec

certifications: de nombreuses tailles et variantes

ETA, Sismique C1, anti-corrosives
RESINE HYBRIDE COV, R240, conductivité ZP, HGD, ZF, UHS ZF, A2, A4, HCR
SANS STYRENE ectrase
Grace 3 une trés vaste certification couvrant Trois versions de
différents types de tiges et de revétements . résine:
anticorrosifs, la résine R-KER Il peut étre utilisée Con.fort de tr?vm! e't i <tandard
dans les applications les plus exigeantes, ou meilleure efficacité. &£ ) L
elle est susceptible d'étre exposée au feu, a En utilisant notre IQRAWI,PLUG 'ete
des secousses sismiques ou a la conductivité Foret spécial sans poussiére hiver
électrique.

-VOuUS pouvez économiser

BONDED ANCHOR

R-KER i
!nmp RESIN

jusqu’'a 40% du temps

M T
® BCcOOGC

ETA17/0874 ETA17/0594

Sy Samn R
X A Ry
Q) 7, » e
:®$ ;;I 7 & £ 4 %
al (w - ? z| \z <
O, &, A m A /S A IS A Q
2, <) 7, « % S < & & )
?, & A T, <, \y & Z
Osion YiEss® 5 STRES ake < Sava> YepLrsS

Dustless Drrill - accelerated
installation time due to sim-
plified procedure - just drill
the hole and apply system
thanks to the automatic
extraction of the output

Installation facile grace
a une buse graduée,

permettant une injection

_ plus précise de résine

— .

PRAWLPLU

BONDED ANCHOR

R-KER i .
a0 ne PRAWLPLUG'

0NDED ANCHOR

R-KER Il
Mo mEsm

Conditions de travail
pratiques - 3 options de
préparation des trous:
nettoyage automatique

a laide d'un foret creux,
méthode traditionnelle
avec brosse, nettoyage a
l'air comprimé

BONDED ANCHOR

RKER II
e

Haute résistance dans
une variété d’'environn
ments corrosifs (C1-CS)

—

345 ml

Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®.
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FIXATIONS CHIMIQUES
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La formulation innovante de la résine R-KER Il assure une
adhérence parfaite au support et permet d'atteindre l'une
des capacités de charge les plus élevées dans a catégorie
des résines hybrides.

Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®.

I°RAWLPLUG’

INSTRUCTION
DE MONTAGE

Systéeme complet pour une
installation sGre

Appliquer une méthode de forage nouvelle et innovante en
utilisant notre foret spécial sans poussiére. La meche creuse
sans poussiere Rawlplug rend chaque installation plus facile,
plus propre, plus durable et plus sure.

Percage sans nettoyage supplémentaire
du trou avec le foret creux Dustless

Méthode traditionnelle - 3 l'aide d'une
soufflette et d'une brosse (4x, 4x, 4x)

Nettoyage a l'air comprimé (2x, 2x, 2x)

R-KER Il % 7 i 3y
Resine hybride F . ‘—%f‘" e
sans styrene o e

Percez un trou au bon diametre et a la bonne profondeur.

Insérez une cartouche dans le pistolet et fixez 'embout mélangeur.
Lorsque vous utilisez une nouvelle cartouche, jetez le début de la résine jusqu'a obtenir une couleur uniforme du mélange.
Remplissez le trou avec de la résine jusqu’aux 2/3 de son volume en commencant par son extrémité éloignée.

Une fois que vous avez dosé la résine, insérez immédiatement une tige dans le trou dans un mouvement de torsion. Enlever
tout exces de résine qui sort du trou et laisser jusqu’au durcissement.

vk W=

6. Positionner la piece a fixer et serrer au couple recommandé.

Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®
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FIXATIONS CHIMIQUES

I°RAWLPLUG’

R-KEM Il Résine Ester Méthacrylate sans styréne - 2 ATE Tous Supports

Résine haute performance tous matériaux avec ATE pour 15 supports (bétons non fissurés et magonnerie pleine et creuse)

Caractéristiques et avantages A utiliser dans
+ Résine avec A_TE pour tous les matériaux . Le béton non fissuré C20/25 - C50/60 (ATE)
supports (pleins et creux)

+ Recommandée pour le scellement de charges
moyennes ou lourdes

PRAWLPLUC poRawlPLUG « Idéale pour les applications pour l'intérieur
Hlpmnaen =] b, comme pour 'extérieur + Labrique creuse (ATE)

+ Lapierre naturelle
+ Labrique pleine (ATE)
+ La macgonnerie pleine (ATE)

+ Cartouche préte a 'emploi avec ouverture + La magonnerie creuse (ATE)
automatique

+ Note environnementale A+

+ Durée de vie de 18 mois Appllcahons
+ Stores
) . « Barriéres de sécurité
Agréments Techniques . Garde-corps
« ATE-12/0394 - Balustrades
+ ATE-12/0528 + Racks

« Antennes/Paraboles
@ C € + Vérandas
+ Gonds de volet

.~ Video avec
instructions
. Ton pierre Ton béton dinstallation R-KEM-II-175  R-KEM-II-410

R-KEM Il avec tiges filetées en béton |

R-KEM Il avec tiges filetées en maconnerie pleine et creuse :::j

FE IRt
] : b ' Rt

Code produit Couleur Version MZT:::;ZL

R-KEM-II-175 Gris Standard 2 175 10 600
R-KEM-1I-300-GREY Gris Standard 2 300 10 600
R-KEM-II-300-STONE Pierre Standard 2 300 10 600
R-KEM-1I-410-GREY Gris Standard 2 410 10 560
R-KEM-II-410-STONE Pierre Standard 2 410 10 560

Temps de prise R-KEM-II

Profondeur N° approx. Température
d'ancrage Sl W Temps de Temps de mise
standard (H_) /caf;r::::;g; mt maten?:lc;le base manipulation en charge

M8x 110 40 10 80 10 65 30 2 min 30 min
M10x 130 48 12 90 20 48
M12 x 160 65 14 110 40 33 20 5min 45 min
M16 x 190 7 18 120 80 22
M20 x 260 117 24 170 120 6 15 9 min 60 min
M24 x 295 132 28 210 180 5 . .
M30 x 380 181 35 240 300 3 5 25 min 120 min

Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®.
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R-KEM+ Résine Ester-méthacrylate sans styréne

Résine haute performance Polyvalente avec ATE en magonnerie pleine et creuse

Code produit

R-KEM-300-GREY
R-KEM-300-STONE

Dimension

(DxI)

M8x 110
M10x130
M12 x 160
M16 x 190
M20 x 260
M24 x 295
M30 x 380

Epaisseur
maximale a
fixer (T, )

181

Couleur Version

Information relative aux tiges Filetées

Diamétre de
percage (D))

Caractéristiques et avantages A utiliser dans

+ Résine sans styréne avec ATE en magonnerie . Béton non fissuré C20/25 - C50/60

pleine et creuse '
. , . + Pierre naturelle
« Existe en ton béton ou ton pierre . .
L ) + Brique pleine (ATE)
+ Résine recommandée pour le scellement de

charges moyennes ou lourdes

« Résine idéale pour les applications en interieur
comme en exterieur + Maconnerie creuse (ATE)

+ Maconnerie pleine (ATE)
+ Brique creuse(ATE)

+ Cartouche préte a 'emploi avec ouverture
automatique

+ Note environnementale A+ Applications

+ Durée de vie de 18 mois « Stores
+ Barriéres de sécurité

+ Garde-corps

Agréments Techniques . Balustrades
Maconnerie pleine et creuse * Racks
ETA-12/0479, ETAG 029 + Antennes/Paraboles

+ Vérandas
+ Gonds de volet

Ton pierre Ton béton

Embout Volume ”
pcs cs

Gris Standard 2 310 10 600
Pierre Standard 2 310 10 600

Temps de prise R-KEM+

Profondeur Couple de serrage

D recommandé VeI, Température
d'ancrage de Fixations matériau de base Temps de Temps de mise
standard (H, ) - [cartouche ) manipulation en charge
300 ml
80 3 2 65 30 3 min 25 min
90 9 6 48
110 17 1 33 20 20 min 50 min
125 36 24 22
145 53 _ 8 15 22 min 90 min
180 60 - 5
240 300 3 5 30 min 200 min

Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®
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FIXATIONS CHIMIQUES

I°RAWLPLUG’

R-KF2 Résine polyester Chimpro

RV200 Résine vinylester (CFS+ system)

Résine polyvalente avec ATE en béton

PRAWLPLUC'

BONDED ANCHOR

RKF2

Pol¥ESTER RESIN

Caractéristiques et avantages

+ Résine polyester polyvalente avec ATE
en béton non fissuré

- Résine recommandée pour les applications
sur murs, sols et plafonds

+ Existe en ton béton ou ton pierre
+ Existe en version 410 et 380 ml

- Note environnementale A+

+ Durée de vie de 18 mois

Agréments Techniques
« ATE 14-0235

@ C¢

A utiliser dans

« Le béton non fissuré C20/25 - C50/60 (ATE)
« La pierre naturelle

« La brique pleine

« Lamaconnerie pleine

« La brique creuse

- La magonnerie creuse

Applications

« Stores bannes

+ Barriéres de sécurité
+ Gonds de volet

« Ballons d’eau chaude
- Equerres et sabots

Résine haute performance avec 3 ATE

Agréments
Techniques

- ETA-10/0055
. ETA-13/0805
.« ETA-13/0319

Caractéristiques et avantages
Résine agréée pour toutes les applications
hautes performances dans le béton

ATE pour la reprise de fers a béton, scellement
de tiges filetées et douilles femelles dans le
béton

Applications

Reprise de fers a béton
Garde-corps
Rayonnages

Haubans

A utiliser dans

Le béton fissuré
C20/25 - C50/60 (ATE)

Le béton non fissuré
C20/25 - C50/60 (ATE)

« Portails + Lamaconnerie pleine

- Enseignes
« Climatiseurs

+ Résine en poche pour une diminution de 80% + Ponts-roulants

du volume des déchets « Poutres et poteaux
c € . Sans styréne, sans solvant, sans odeur métalliques
« Profondeurs d'implantations variables * Machines-outils

- Note environnementale A+
- Durée de vie de 18 mois

+ Toutes les applications soumises
4 des charges dynamiques
et vibratoires ou pour

Video avec l'extérieur

instructions
d'installation

E Ton pierre Ton béton R-KF2-300

R-KEM Il avec tiges filetées en béton ::::.'II:W

A

Code produit Couleur Version

FRA-04010 Gris Standard 2 410 12 600 Emballage Code produit Description
FRA-04011 Gris Standard 2 310 12 900
FRA-04016 Pierre Standard 2 410 2 600 Pack de 4 x 300 ml CFS+RV200-4 4 Pack de 4 poches souples CFS+ RV200 300 ml et 4 embouts mélangeurs
FRA-04017 Pierre Standard 2 310 12 900
Pistolet CFS+ 300ml CFS+-GUN 1 Pistolet extrudeur CFS+ 300 ml (livré en boite)
Sachet de 5 embouts FRA-04750 5 Sachets de 5 embouts mélangeurs pour CFS et cartouches 175, 310, 410 ml

Information relative aux tiges Filetées Temps de prise R-KF2

Profondeur
d'ancrage

Couple de serrage
recommandé (T, ) N° approx.

Information relative aux tiges Filetées Temps de prise R-KF2

Epaisseur
maximale a

Dimension Diamétre de Température

Temps de mise

Temps de

Exh) Fixer (T.,) pergage (D) standard 4 : daliEslione matéria:l ilalinEs manipulation en charge Dimension Epa.isseur‘ Diamétre de P;gt:)cr;:ezr ° &
) sl | " 9 a | mimies | CELSS | Somewe  [ronmende) | o f | qemsede | oo
fix (H,) Jcartouche 300 ml ©c) manipulation en charge

M8x 110 17 10 80 3 2 84 30 3 min 30 min
M10x 130 28 12 90 9 6 61 M8x 110 17 10 80 3 2 66 30 3 min 20 min
M12 x 160 6 14 110 17 1 a2 25 5 min 60 min M10x 130 28 12 90 9 6 48 ' '
M16 x 190 42 18 125 36 24 28 . h M12x160 36 " 1o v " 3 20 >min s min

15 10 min 120 min M16 x 190 42 18 125 36 24 22 15 8 min 1 heure
M20 x 260 90 24 145 53 7 M20 x 260 %0 24 145 53 . 6
M24 x 295 85 28 180 60 6 5 20 min 180 min M24 x 295 85 28 180 60 - 5 5 20 min 2 heures

Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®. Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®
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FIXATIONS CHIMIQUES

I°RAWLPLUG’

CFS+RM50 Poche résine esther-méthacrylate

CFS+RP30 poche résine polyester

Résine haute performance tous matériaux avec ATE pour 15 supports (bétons non fissurés et magonnerie pleine et creuse)

Agréments
Techniques
« ETA-12/0394

BONDED ANCHOR ==y -«:a-:}c_—_ﬂa

300ml

Caractéristiques et avantages

* Résine avec ATE pour tous les matériaux sup-
ports (pleins et creux)

« Recommandée pour le scellement de charges

Applications

« Stores

+ Barriéres de sécurité
» Garde-corps

A utiliser dans

» Le béton non fissuré
C20/25 - C50/60 (ATE)

« Lapierre naturelle

Résine polyvalente avec ATE en béton

BONDED ANCHOR _I o

RP30 so0mi

Agréments
Techniques
« ETA-11/0141

« ETA-12/0528 moyennes ou lourdes
/ , y . + Balustrades » Labrique pleine (ATE)
« Résine en poche pour une diminution de 80% du . .
volume des déchets + Racks + La maconnerie pleine (ATE)
« Note environnementale A+ + Antennes/Paraboles « Labrique creuse (ATE)
« Vérandas » Lamacgonnerie creuse (ATE)

* Durée de vie de 18 mois
+ Gonds de volet

Video avec
Video avec instructions
instructions d'installation
d'installation

AEKFFEKEY .
FVEFEEK

RM50 avec tiges filetées en béton

RM50 avec tiges filetées en magonnerie pleine et creuse

;—_H :" S ¢

Code produit

[ LENELT

Pack de 4 x 300 ml

Pistolet CFS+ 300ml

Emballage Description

Sachet 5 embouts

Pack de 4 x 300 ml CFS+RM50-4 4 Pack de 4 poches souples CFS+ RM50 300 ml et 4 embouts mélangeurs
Pistolet CFS+ 300ml CFS+-GUN 1 Pistolet extrudeur CFS+ 300 ml (livré en boite)
: . Epaisseur
Sachet de 5 embouts FRA-04750 5 Sachets de 5 embouts mélangeurs pour CFS et cartouches 175, 310, 410 ml Dimension m:ximale y

(Dx1)

fixer (T, )

Information relative aux tiges filetées Temps de prise R-KF2

a8 q Profondeur Couple de serrage
q q E| A ", .
Dimens.el m::iI:\s:l:ré Dlamelrelce d'ancrage recommandé N° approx. Température S, S M8x110 7
(Dx1) fixer (T. ) pergage (D) standard de Fixations matériau de base . pl : P: h M10x 130 28
fix (H.) Jcartouche 300 ml ©0) manipulation en charge
2 M12x 160 36
M16 x 190 42
M8x 110 17 10 80 3 2 66 30 3 min 25 min M20 x 260 90
M10x 130 28 12 90 9 6 48
X -0 i somi M24 x 295 85
M12 x 160 36 14 110 17 1 33 min min
M16x 190 42 18 125 36 24 22 10 22 min 1 heure 30 min
M20 x 260 90 24 145 53 - 6
M24 x 295 85 28 180 60 _ 5 5 30 min 2 heures 20 min

Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®.
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RP30 avec Threaded Rods

Caractéristiques et avantages

« Résine polyester polyvalente avec ATE en
béton non fissuré

« Résine recommandée pour les applications
sur murs, sols et plafonds

« Résine en poche pour une diminution de
80% du volume des déchets

« Note environnementale A+
» Durée de vie de 18 mois

Code produit

CFS+RP30-4 4
CFS+GUN 1
FRA-04750 5

Information relative aux tiges filetées

Profondeur Couple de serrage
Diamétre de d'ancrage
pergage (D) standard
(H,)
10 80 3 2
12 90 9 6
14 110 17 1
18 125 36 24
24 145 53 -
28 180 60 -

Applications

« Stores bannes

- Barriéres de sécurité
« Gonds de volet

- Ballons d'eau chaude
- Equerres et sabots
Portails

Enseignes
Climatiseurs

A utiliser dans

- Béton non fissuré C20/25 -
C50/60 (ATE)

+ Pierre naturelle

+ Macgonnerie pleine
+ Brique pleine

+ Brique creuse

+ Macgonnerie creuse

Description

Pack de 4 poches souples CFS+ RP30 300 ml & 4 embouts mélangeurs

Pistolet extrudeur CFS+ 300 ml (livré en boite)

Sachets 5 embouts mélangeurs pour CFS et cartouches 175, 310, 410 ml

Temps de prise R-KF2

N° approx. Température .
de fixations matériau de base EIRECE Temps de mise
Jcartouche 300 ml °c) manipulation en charge

66 30 4 min 30 min

48

33 25 7 min 60 min

2 15 15 min 2 heures

6

5 5 30 min 3 heures

Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®
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FIXATIONS CHIMIQUES 'QRAWI-PI.UG®

R-CAS-V capsule chimique R-HAC-V Capsules chimique a frapper

Résine vinylester en capsule pour béton Résine vinylester en capsule pour béton

— o= = ——

T —"

Agréments Caractéristiques et avantages Applications A utiliser dans Agréments Caractéristiques et avantages Applications A utiliser dans
Technlques « Résine Vinylester haute performance . Rambardes de sécurité . Béton non fissuré TeChnlques + Résine vinylester haute performance a frapper + Reprise de fers a béton . Le béton non fissuré
- ETA-10/0108 « ATE pour le scellement de tiges filetées (M8 - Potences C20/25 - C50/60 (ATE) + ETA-11/0002 « ATE pour le scellement de fers & béton et de + Garde-corps C20/25 - C50/60 (ATE)
a M30) - Chemins de cables - Pierre naturelle tiges filetées en béton non fissure - Rayonnages « Lapierre naturelle
« Fixation idéale car sans contrainte d’expansion - Poutres et poteaux + Maconnerie pleine + Fixation idéale car sans contrainte d’expansion . Haubans . Lamaconnerie pleine
Installation en milieu sec, humide ou immergé métalliques + Utilisation en béton sec ou humide . Ponts-roulants
(saur eau d‘e mer) . » Machines-outils + Aucun outillage spécifique nécessaire - Poutres et poteaux
« Durée de vie de 18 mois » Toute applications soumises « Durée de vie de 18 mois métalliques
a des charges dynamiques et . Machines-outils
vibratoires .
Video avec E
instructions
d'installation Video avec
instructions
d'installation

h

o ———

ko

R-HAC-V Capsule a frapper avec tiges filetées "'"—'fi‘_ujl

o ———

‘§I |, SRS
5

e percage

R-CASV 8 80 M8 10 10 480 5760 R-HAC-V-08 80 M8 10 8 10 10 480 5760
R-CASV 10 80 M10 12 10 480 5760 R-HAC-V-10 80 M10 12 10 14 10 480 5760
R-CASV 12 95 M12 14 10 480 5760 R-HAC-V-12 95 M12 14 12 16 10 480 5760
R-CASV 16 95 M16 18 10 480 5760 R-HAC-V-16 95 M16 18 14 18 10 480 5760
R-CASV 20 175 M20 24 6 108 1296 R-HAC-V-20 175 M20 24 16 22 6 108 1296
R-CASV 24 210 M24 28 6 108 1296 R-HAC-V-24 210 M24 28 20 26 6 108 1296
R-CASV 30 265 M30 35 2 32 384 R-HAC-V-30 265 M30 35 25 35 2 32 384

Information relative aux tiges et fFers a béton Temps de prise

Profondeur

Profondeur Couple de serrage

" N L . " Y S Couple de serrage & . . 5
Dimension Epaisseur Maxi Diamétre de d'ancrage AR Température : Dimension d'ancrage A -
R recommandé béton ari : Temps de mise recommandé béton Température :
(dx1) a Fixer (T_ ) percage (d_) HEDLET T ) Matériau de Temps de mise en charge (dx1) N . standard T ) Matériau de base Temps de mise en charge
(h,,) inst base en charge sec humide (h,,) inst ) sec
e e
(°C)
M8 x 110 17 10 80 10 20 45 min 1 heure M8x 110 10 - 85 6 20 1 heure
M10x 130 28 12 90 20 M10x 130 12 13 85 12
15 1h 30 2h
M12 x 160 36 14 110 40 eure eures M12 x 160 14 15 110 20 11-20 2 heures
M16 x 190 42 18 125 80 10 2 heures 6 heures M16 x 190 18 20 140 45
M20 x 260 65 24 170 120 M20 x 260 25 - 180 100 1-10 5 heures
5 4 heures 12 heures
M24 x 230 55 28 210 180 M24 x 230 28 30 210 150
-5 8 heures 30 heures 5-0 10 heures
M30 x 380 65 35 270 300 M30 x 380 35 38 265 300

Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®. Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®
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I°RAWLPLUG’

R-STUDS Tiges filetées pour Fixations chimiques

Tiges filetées pour capsules et systémes en cartouches

|lnhun!}14m‘.»unhi_mqlmnuhhluqqmnnnuimmnmummmmnuuhmmumaw- !

|

R-STUDS
TETE HEXAGONALE

R-STUDS-FL
TETE PLATE

Caractéristiques et avantages Applications A utiliser dans
« Tiges filetée acier avec repére d’enfoncement + Scellement par capsules et - Le béton C20/25 - C50/60
sur la tige cartouches en matériaux

+ Lapierre naturelle
+ Labrique pleine

. Utilisation avec tamis en plastique ou métallique pleins et creux

dans les supports creux + Stores
. Tiges livrées avec écrous et rondelles - Barriéres de sécurité + Lamaconnerie pleine
. Téte hexagonale pour une utilisation pratique . Garde-corps + Labrique creuse

avec clé dynamométrique . Balustrades + La magonnerie creuse
+ Téte plate pour une installation manuelle rapide . Racks
. Vef;ior) en acier ipqudable A4 pour une . Antennes/Paraboles

utilisation en extérieur et dans des conditions )

humides + Vérandas

+ Sabots de charpente
+ Machines-outils

N T R

Palette

Code produit

Diamétre [mm] Longueur [mm] Boite Suremballage

Tiges Filetées Inox A4 empreinte 6 pans pour capsules et pour systémes en cartouches ou poches

R-STUDS-08110-A4 8 110 10 500 4200
M8 R-STUDS-08160-A4 8 160 10 150 4200
R-STUDS-10130-A4 10 130 10 300 9000
M10 R-STUDS-10170-A4 10 170 10 10 4200
R-STUDS-10190-A4 10 190 10 250 9000
R-STUDS-12160-A4 12 160 10 120 5400
R-STUDS-12190-A4 12 190 10 120 5760
M12 R-STUDS-12220-A4 12 220 10 120 5760
R-STUDS-12260-A4 12 260 10 90 4200
R-STUDS-12300-A4 12 300 10 10 4500
R-STUDS-16190-A4 16 190 10 60 3600
R-STUDS-16220-A4 16 220 10 60 2880
M16 R-STUDS-16260-A4 16 260 10 60 1920
R-STUDS-16300-A4 16 300 5 5 270
R-STUDS-16380-A4 16 380 1 40 1300
R-STUDS-20260-A4 20 260 5 40 1600
M20 R-STUDS-20300-A4 20 300 5 5 870
R-STUDS-20350-A4 20 350 2 2 -
M24 R-STUDS-24300-A4 24 300 2 12 1000
M30 R-STUDS-30380-A4 30 380 2 2 500

Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®
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FIXATIONS CHIMIQUES 'QRAWLPLUG®

R-ITS Douilles femelles

R-STUDS Tiges Filetées pour fixations chimiques - suite

Code produit

Douille avec filetage interne pour scellement chimique en matériaux pleins ou creux

Diamétre [mm] Longueur [mm] Suremballage Palette

Tiges Filetées acier 5.8 empreinte 6 pans pour capsules et pour systémes en cartouches ou poches

M8 R-STUDS-08110 8 110 10 500 4200
R-STUDS-08160 8 160 10 150 4200
R-STUDS-10130 10 130 10 300 9000
M10 R-STUDS-10170 10 170 10 10 4200 2 o e . o ope
Caractéristiques et avantages Applications A utiliser dans
R-STUDS-10190 10 190 10 250 9000 s . Lo . . . AR
 Possibilité de vissage et dévissage de la piéc « Pour fixer les tiges filetées et Approved for use in:
R-STUDS-12160 12 160 10 120 5400 filetée douilles PP :
R-STUDS-12190 12 190 10 120 5760 - Capacité de charge élevée . Garde-corps » Béton non fissuré C20/C25 - C50/C60 (ATE)
. J— - * Matériaux creux a la l'aide d'un tamis
M12 R-STUDS-12220 12 220 10 120 5760 + Distances aux bords et entraxes réduits » Travaux provisoires
R-STUDS-12260 12 260 10 90 4200 + Pasde contrainte d’expansion dans les
matériaux supports
R-STUDS-12300 12 300 10 10 4500 ) i - o
+ Disponible en versions acier zingué et inox
R-STUDS-16190 16 190 10 60 3600
R-STUDS-16220 16 220 10 60 2880
M16 R-STUDS-16260 16 260 10 60 1920
R-STUDS-16300 16 300 5 5 270
R-STUDS-16380 16 380 1 40 1300 D
R-STUDS-20260 20 260 5 40 1600
20 RSTUDS-20300 20 300 : : 870 ot ot | pimensions |  Quntitéped |
ode produi
R-5TUDS-20350 20 350 2 2 B Diamétre [mm] Longueur [mm] Suremballage Palette
m24 R-STUDS-24300 24 300 2 12 1000 R-ITS-A4 Douilles femelles Acier inoxydable A4
M30 R-STUDS-30380 30 380 2 2 500 RITS-A4-06075 1 75 10 10 3780
Tiges Filetées acier 5.8 téte plate pour capsules et pour systémes en cartouches ou poches R-ITS-A4-08075 12.5 75 10 10 7000
o R-STUDS-08110-FL 8 110 10 10 5040 R-ITS-A4-08090 12.5 90 10 10 3780
M
R-STUDS-08160-FL 8 160 10 10 2030 R-ITS-A4-10075 16.5 s 10 10 3780
R-STUDS-10130-FL 10 130 10 250 5040 RATS-A4-10100 163 100 10 10 4200
M10 R-ITS-A4-12100 18 100 6 6 2400
R-STUDS-10170-FL 10 170 10 10 3780
R-ITS-A4-16125 22 125 6 6 2400
R-STUDS-12160-FL 12 160 10 100 7200 N o
R-ITS-Z Douilles femelles Acier zingué
R-STUDS-12190-FL 12 190 10 120 1000
M12 R-ITS-Z-06075 1 75 10 10 5600
R-STUDS-12220-FL 12 220 10 120 3200
R-ITS-Z-08075 12.5 75 10 10 5600
R-STUDS-12260-FL 12 260 10 10 1100 R-ITS-Z-08090 125 90 10 10 5600
R-STUDS-16190-FL 16 190 10 60 3840 R-ITS-Z-10075 16.5 75 10 10 5600
M16 R-STUDS-16220-FL 16 220 10 10 1920 R-ITS-Z-10100 16.5 100 10 10 3360
R-STUDS-16260-FL 16 260 10 10 1920 R-ITS-Z-12100 18 100 6 6 2016
R-STUDS-20260-FL 20 260 6 36 1728 RITS-Z-16125 22 125 6 6 2016
M20 R-STUDS-20300-FL 20 300 5 30 270
R-STUDS-20350-FL 20 350 10 10 960
M24 R-STUDS-24300-FL 24 300 2 2 770
M30 R-STUDS-30380-FL 30 380 1 1 500
Tiges Filetées Inox A4 téte plate pour capsules et pour systémes en cartouches ou poches
M8 R-STUDS-08110-A4FL 8 110 10 10 4200
R-STUDS-10130-A4FL 10 130 10 10 9600
M10
R-STUDS-10170-A4FL 10 170 10 10 530
R-STUDS-12160-A4FL 12 160 10 120 1800
M12
R-STUDS-12190-A4FL 12 190 10 10 5760
R-STUDS-16190-A4FL 16 190 10 10 960
M16 R-STUDS-16220-A4FL 16 220 10 10 1000
R-STUDS-16260-A4FL 16 260 10 10 240
M20 R-STUDS-20260-A4FL 20 260 5 5 1600
M24 R-STUDS-24300-A4FL 24 300 2 2 770
M30 R-STUDS-30380-A4FL 30 380 2 2 -
Autres dimensions disponibles sur demande
Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®. Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®
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FIXATIONS CHIMIQUES

I°RAWLPLUG’

R-BRUSH Ecouvillons manuel et automatique

Accessoires pour le nettoyage des trous avant installation

R-BRUSH /M

- = T s wansms c
R-BRUSH TC R-BRUSH-EXT-LH R-BRUSH-EXT-LT

S R — =
R-BRUSH TC R-BRUSH-EXT-H-TC R-BRUSH-EXT-H-SDS

Caractéristiques et avantages

 Idéal pour nettoyer la poussiére des trous percés avant
'application des scellements chimiques ou l'installation
d’'ancrages mécaniques

» Le nettoyage des trous est nécessaire pour obtenir les
charges certifiées dans les ATE

+ Convient aux profondeurs d'ancrage variables
- Convient pour un usage répétitif et fréquent

Diamétre de pergage

Code produit [mm]

Suremballage

Ecouvillon nylon

FRA- 04022 8-12 40 1 50
FRA- 04023 10-18 40 1 50
FRA- 04024 12-28 40 1 50
Ecouvillon métallique
R-BRUSH-M08/M 10 140 10
R-BRUSH-M10/M 12 140 1 10
R-BRUSH-M12/M 14 240 1 10
R-BRUSH-M16/M 18 240 1 10
R-BRUSH-M20/M 24 240 1 10
R-BRUSH-M24/M 28 240 1 10
R-BRUSH-M30/M 35 280 1 10
Ecouvillon métallique avec raccord Fileté
R-BRUSH-12-TC 12 200 1 1
R-BRUSH-14-TC 14 200 1 1
R-BRUSH-16-TC 16 200 1 1
R-BRUSH-18-TC 18 200 1 1
R-BRUSH-20-TC 20 200 1 1
R-BRUSH-22-TC 22 200 1 1
R-BRUSH-27-TC 27 200 1 1
R-BRUSH-32-TC 32 200 1 1
R-BRUSH-37-TC 37 200 1 1
R-BRUSH-42-TC 42 200 1 1
R-BRUSH-52-TC 52 200 1 1
Extension pour écouvillons R-BRUSH avec raccord fileté
R-BRUSH-EXT-LH - 360 1 1
R-BRUSH-EXT-LT N 360 1 1
Rallonge de nettoyage automatique avec écouvillon R-BRUSH avec raccord fileté
R-BRUSH-EXT-H-TC 420 1 10
R-BRUSH-EXT-H-SDS 420 1 10

Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®.
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Pompes soufflantes

Pompes soufflantes pour le nettoyage du trou avant installation

R-BLOWPUMP

Designation Code produit

Pompe soufflante 260 mm R-BLOWPUMP 1
Pompe soufflante LG 415 mm FRA-04748 1

Tamis d'injection métallique longueur 1 m

Tamis pour fixation chimique dans les matériaux creux

Diamétre x
Longueur

Code produit

S

mm pc

12x 1000 SP-CE-R08 10 M8 14
14 x 1000 SP-CE-R10 10 M10 16
16 x 1000 SP-CE-R12 10 M12 18
20 x 1000 SP-CE-R16 10 M16 22
24 x 1000 SP-CE-R20 5 M20 26

Tamis d’injection plastique

Tamis pour fixation chimique dans les matériaux creux

T

A

IVENNEED
us
rEwa e

12x50 FRA-60610 10 100 6000 M6 12
15x85 FRA- 60607 10 100 6000 M8-M10-M12 15
15x130 FRA- 60609 10 100 6000 M8-M10-M12 15
16 x 300/200 FRA- 60620 5 25 1000 M8-M10-M12 16
20x85 FRA- 60615 10 50 3000 M12-M16 20

Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®
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FIXATIONS CHIMIQUES

I°RAWLPLUG’

R-NOZ Embouts mélangeurs R-NOZ-ADAPTER - buse a air pour pompes soufflantes

Embouts mélangeurs pour cartouches et poches de résine Buse a air pour pompes soufflantes permettant le nettoyage des trous trés profonds

Fi

([ P ¥ P T

R-NOZ-ADAPTER

R-NOZ

.—“‘-‘.“.m -

TTY YT Y™ - . 4 . T ————~
R-NOZ-KER-II R-NOZ-KEX-II
Caractéristiques et avantages Applications

« Extrusion conventionnelle et mélange de résine « A utiliser avec des tamis et des
et de durcisseur tiges filetées R-STUDS pour la

- ldéal pour les applications en série: armatures fixations en matériaux creux

Applications

« Assurer un nettoyage en profondeur du trou,

Caractéristiques et avantages
« Associé 3 'extension R-NOZ-EXT, la buse a aire

ou ancrage permet de nettoyer les trous profonds a partir avec l'élimination de toute la poussiére de
+ R-NOZ pour R-KER, R-KEM-II, R-KEM+, R-KF2 ou du fond et assure la parfaite adhérence du foret, pour permettre la parfaite adhérence du
poches CFS+ scellement scellement et l'atteinte des charges appropriées

- Buses spécialement congues pour la résine
époxy R-KEX-II (R-NOZ-KEX-II) et pour la résine
hybride R-KER Il (R-NOZ-KER-II)

+ Peut étre utilisé dans des trous de différentes
profondeurs

T BN

- Possibilité d'extension - Fixer la rallonge SP-CE- ~
ED-1m et le tuyau d’extension R-NOZ-EXT. e g
Code produit Adapté pour Longueur [mm] Suremballage R-NOZ-ADAPTER-14 Systéme de soufflage 50 1 1
R-NOZ-ADAPTER-22 Systéme de soufflage 50 1 1
FRA-04750 R-KER, R-KEM-II, R-KEM, R-KF2, CFS+ 200 5 200 R-NOZ-ADAPTER-28 Systéme de soufflage 50 1 1
R-NOZ-100/100 R-KER, R-KEM-II, R-KEM, R-KF2, CFS+ 200 100 700
FRA-04755 R-KER, R-KEM-II, R-KEM, R-KF2, CFS+ 445 5 50
R-NOZ-KEX-II-10 R-KEX-II 250 10 100
R-NOZ-KER-II-10 R-KER-II 215 10 200

Piston doseur R-NOZ-P

Piston doseur R-NOZ-P pour l'application de scellement chimique dans des trous trés profonds

Extension pour embout mélangeurs

Rallonge pour scellements chimiques en cartouches ou poches CFS +

===
R-NOZEXT SP-CE-DE-1M Caractéristiques et avantages Applications
+ Le piston et l'extension flexible pour embout « Controle total sur le degré de
e . . . mélangeur garantissent injection correcte et remplissage du trou

Caracteristiques et avantages Applications constante du scellement dans le trou sans vides - Injection uniforme de résine dans
« Extension permettant de nettoyer le trou « Permet le dosage de la résine dans un ancrage d'air le trou

uniformément, sans poussiére. Pour ce faire, le profond + Permet l'ancrgge_dans de_s trous inondés d'eau Absence de bulles d'air dans le trou

tuyau est connecté au compresseur. Rawlplug . Assure un nettoyage en profondeur du trou, en et ou les applications aériennes Distribution du volume approprié de

propose des extensions permettant de nettoyer
sur une longueur de plus a 3 métres. Il est
important que les tuyaux puissent étre coupé a
la longueur désirée.

éliminant toute la poussiére de foret Permet un ancrage profond précis résine

« Peut étre utilisé dans des trous de différentes
profondeurs

- Associé au piston R-NOZ-P, l'extension permet - Conviennent pour un usage répété et fréquent.

injection correcte et constante du scellement
dans les trous profonds, sans vides d'air

Participe au processus de nettoyage des trous
approuvé dans 'ATE

Code produit

Diamétre de percage

Boite Suremballage
R-NOZ-P-16-26 16-26 mm 10 500
R-NOZ-P-28-50 28-50 mm 10 500
. ) Quantité [pcs]
Code produit Adapté pour Longueur [mm] R-NOZ-P-SET 16-50 mm 10 500
Boite Suremballage
R-NOZ-EXT-200 Rallonge pour embouts mélangeurs 200 50 1000
R-NOZ-EXT-300 Rallonge pour embouts mélangeurs 300 50 1000
R-NOZ-EXT-3000 Rallonge pour embouts mélangeurs 3000 1 1

Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®. Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®
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FIXATIONS CHIMIQUES 'QRAWLPLUG®

R-GUN Pistolets d’injection

Pistolet professionnel électrique pour 'extrusion des cartouches de scellement chimique

Code produit
Suremballage

Pistolet extrudeur manuel pour cartouches: R-KEX-11-600, R-KEX-II-385 R-KER-11-400,
R-GUN-MULTI R-KERII-300, R-KER-380, R-KER-300, R-KEM -I-410, R-KEM-II-380, R-KEM-II-300, R-KEM-II-175, 1 10
R-KEM+ 310, R-KF2 310 et R-KF2 410

Pistolet professionnel manuel pour l'extrusion de cartouches de scellement chimique R-KEX-II

R-GUN-380 ml-AKUDOSE R-GUN-600 ml-AKUDOSE
Caractéristiques et avantages Applications
- Application rapide et facile des résines « Pistolet extrudeur sur bat- R-GUN-380-AKUDOSE destiné a:
« Travail sans fil grace a une batterie puissante terie adapté aux cartouches: R-KEM-II 410ml,
‘ ; o 380ml, 385 ml, 400 ml, 410 ml,
« Une option unique de mémoriser la dose 600 ml R-KER 380ml, 400ml,
. . ) , . R-GUN 385 ml

- Régulation en douceur de la vitesse d’extrusion R-KER-11 400ml,
- Fonction anti-goutte R-KF2 380ml, 400ml
+ Possibilité de mémoriser la dose R-GUN-KEX600-AKUDOSE destiné a: Caracteristiques et avantages Appllcatlons
« Alimenté par batterie - batterie lithium-ion R-KEX 385 ml, R-KEX 600 ml + Fonctionnement manuel - pas besoin « Pistolet extrudeur adapté aux

haute performance d'alimentation externe cartouches de 385 ml et 600 ml
« Fonction de mémoire - permet la distribution + Pistolet extrudeur 3 utilisé pour les cartouches

précise d’'une quantité répétitive de résine R-KEX-11-385

+ Injection de résine rapide et sans effort

+ Outil de distribution pratique pour diverses
Code produit Adapté pour Description situations

Conception robuste adaptée aux conditions de

g 2820).. pour cartouches coaxiales de 380 8 410 ml Pistolet extrudeur sur batterie adapté N N
R-GUN-380-AKUDOSE (rapport 10: 1). aux cartouches 380-410ml 1 1 travail sur chantier
g X _ pour cartouches R-KEX Il 385 ml, Pistolet extrudeur sur batterie adapté
R-GUN-KEX600-AKUDOSE cartouches R-KEX I1 600 ml. aux cartouches 385-600m 1 1
f a ) Quant' é [pcs]
Code produit Adapté pour Description
Suremballage
Pistolet professionnel manuel pour l'extrusion de plusieurs types de cartouches de scellement chimique R-GUN-385-P R-KEX-II-385 Pistolet extrudeur adapté pour R-KEX Il 385 ml 1 10

R-GUN MULTI
Caractéristiques et avantages Applications
« Parfait pour une utilisation professionnelle - Pistolet extrudeur manuel

adapté aux cartouches de 175,
280, 300, 310, 380, 385, 400, 410
et 600 ml

« Conception robuste et durable pour toutes
sortes de conditions de travail

« Distribution de résine rapide et facile

- Opération manuelle - pas besoin d'alimentation
électrique

« Une extrusion pour toutes sortes de cartouches

« Unbon effet de levier permet une distribution
rapide et facile de la résine

« Facile a utiliser

Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®. Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®
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FIXATIONS CHIMIQUES 'QRAWLPLUG®

R-GUN Pistolets d’injection R-GUN Pistolets d'injection manuel pour poches CFS+

Pistolet professionnel manuel pour l'extrusion de cartouches de scellement chimique Systéme d’extrusion professionnel pour l'injection de résine en poches CFS +

Applications

« Pistolet extrudeur pour sys-
téme CFS + de 300 ml

R-GUN 300 N R-GUN 345 N

R-CFS+-GUN 300 ml

!' P ————

R-CFS+GUN 600 ml

Applications

» Pistolet extrudeur pour
systeme CFS + de 600 ml

R-GUN 380 P FRA-04710

Features and benefits

- Injection de résine rapide et sans effort

« Outil d'extrusion pratique pour diverses
situations

FRA-04711 y - Conception robuste pour toutes les conditions

de travail sur chantiers

« Pistolet extrudeur pour usage professionnel

« Systéme d'injection professionnel pour les
résines en poches CFS+

Caractéristiques et avantages Applications

« Injection de résine rapide et sans effort - Pistolets extrudeurs adaptés

. S_ystérpe d’extrusion pratique pour diverses ;% c;rltsogcslz)ej‘:jg;rs, 280, 300, Code produit Description
situations ' ' Boite Suremballage

+ Letype de pistolet utilisé pour l'extrusion R-CFS+-GUN Pistolet extrudeur pour poches 300ml RV200, RM50 et RP30 1 12
dépend strictement du type de cartouche R-CFS+GUN-600 Pistolet extrudeur pour poches 600ml 1

« Conception robuste adaptée a une utilisation
sur chantiers.

R-GUN Pistolets d'injection électrique pour poches CFS+

Pistolet extrudeur professionnel pour résines en poches CFS +

Code produit Adapté pour Description - ' ’ 7

Pistolet extrudeur manuel pour cartouches 175,

FRA-04710 R-KEM-II-300, R-KER-300, R-KER-1I-300 280, 300, 310ml 1 12

R-GUN-300-N R-KEM-II-175, R-KEM-II-300, R-KER-300, R-KER- Pistolet extrudeur professionnel manuel pour 1 12
11300, R-KEM+310, R-KF2-310 cartouches 175, 280, 300, 310m! R-CFS+GUN-600-AKU . .
Applications

g 245 R CERII Pistolet extrudeur professionnel manuel pour Pistolet extrudeur électrique

R-GUN-345-N R-KER-345, R-KERHI-345, cartouches 345 ml 1 12 pour résines en poches CFS+
600 ml
FRA-04711 R-KEM-II-380,410, R-KF2-380,400, R-KER-I1-400, Pistolet extrudeur manuel pour cartouches 380, 1 12
R-KER-380, R-KER-400 400, 410ml
. o Quantité [pcs]
Code produit Description
R-GUN-380-P R-KEM-II-410, R-KF2-410, R-KER-II-400, R-KER-380, Pistolet extrudeur professionnel manuel pour 1 10 Suremballage
R-KER-400 cartouches 380, 400, 410ml . .
R-CFS+GUN-600-AKU Electric Dispenser for 600ml cfs+ foils 1 12
Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®. Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®
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FIXATIONS METALLIQUES CHARGES LOURDES 'QRAWLPLUG®

Apercu de notre gamme - Sélecteur d'ancrage mécanique Apercu de notre gamme - Sélecteur d'ancrage mécanique
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Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®

I°ORAWLPLUG"®

LA FORCE D'UNE SEULE VIS

Grace a deux caractéristiques: un design circulaire et un filetage spécial,

les vis R-LX peuvent s'ancrer dans le support et créer une fixation solide et
durable. Nos vis béton R-LX ne s’expansent pas, mais taraudent le support
afin de pouvoir supporter des charges plus importantes. Le design du filetage
permet de répartir efficacement et uniformément les charges sur toute

la longueur de la vis. La capacité de charge des vis R-LX Rawlplug est ainsi
renforcée et supérieure aux autres vis béton du marché. UNE COMBINAISON

PUISSANTE.

LA CORROSION, PROBLEME
RESOLU

La force de notre solution provient d’'un processus novateur de fabrication et de
traitement thermique. Il assure une qualité supérieure de l'acier dans le produit
fini et la possibilité de le réutiliser. Grace a ce processus, nous avons éliminé le
risque de la fragilisation par 'hydrogéne qui hante les installateurs utilisant des
produits en acier au carbone a haute dureté. De surcroit, les vis béton R-LX sont
disponibles en deux variantes: zinguée ou zinc lamellaire. Les parametres de
tenue a la corrosion de la version zinc lamellaire ont été confirmés par un test
dans une chambre d’essai au brouillard salin avec un résultat de 1500 heures de
résistance! Les vis R-LX peuvent ainsi étre utilisées dans des environnements
trés corrosifs, de type zones marines, cotiéres ou offshore. 100 % DE
PROTECTION CONTRE LA CORROSION

FACILITE D'INSTALLATION
INCROYABLE

Ilsuffit de percer un trou au diamétre et a la profondeur recommandée.

Vous trouverez les informations précises concernant la taille du foret dans le tableau
de caractéristiques. Le percage ainsi préparé permet d'introduire correctement
lavis dont le filetage taraude le matériau du support durant le vissage. Comme il
s'agit d’'une fixation monobloc, il n'y pas besoin d'utiliser des écrous ni des rondelles.
Aucun outil spécifique n'est requis.

Un pointimportant a ajouter: en cas de besoin, vous pouvez démonter les vis sans
rien abimer.

LA VIS REPOND AUX BESOINS
DE CHAQUE INSTALLATEUR

La gamme R-LX est trés étendue et remplit des exigences trés spécifiques.
Elle répondra ainsi aux besoins des utilisateurs. Les vis béton Rawlplug sont
disponibles en 6 types de téte: hexagonale avec embase (rondelle intégrée),
fraisée pour fixation a fleur, a filetage interne, a filetage externe, plate

et hexagonale sans rondelle intégrée pour un montage temporaire. De
plus, chague version se décline en diameétres de 5 a 14 mm et en longueurs
différentes jusqu’'a 200 mm.

C'EST EXACTEMENT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN.

Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®
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VIS AUTO-TARAUDEUSE
POUR BETON

La vis béton R-LX est innovante. Rapide et facile a installer, elle
taraude le support sans contrainte d’expansion, et permet des
distances aux bords et entraxes réduits. Elle est idéalement adaptée
a la pose de fixations en série .

@ 8 cc

oo
CARACTERISTIQUES
ET AVANTAGES -

Démontable et réutilisable

3 Corps ondulé

2 Filetage secondaire

Le filetage des vis R-LX taraude le béton, permettant a la fixation de
mieux coopérer avec le support et ainsi résister 3 des charges plus
lourdes et plus importantes en toute sécurité. Les performances
élevées de la vis béton R-LX sont confirmées par un ETE option 1 ainsi
qu'une double certification sismiques C1 et C2.

Le contour spécial du filet principal maxim-
ise l'ancrage

Le design de la vis facilite la transmission
de la charge au filetage

R-LX-HF

Animation

La forme optimisé de 'extrémité facilite la
mise en ceuvre

APPLICATIONS -

Le triple filetage assure des résistances
caractéristiques optimales

R-LX-CS

Profil de filet unique et breveté Fixation provisoire

6 versions de téte de vis permettant Tire-pousse de banches

l'ajustement facile de 'élément a fixer

Balustrades et mains courantes

Le produit est entierement pris en charge
par le logiciel de conception EasyFix

Clétures et portails

R-LX-I
Rayonnage

Siéges publics
gesp Fiche produit

Echafaudages

Pose au travers
Téte a filetage externe
R-LX-E

R-LX-P
Béton fissuré

Béton non fissuré

Supports

Béton armé

Béton cellulaire

Téte hexagonale sans rondelle
R-LX-H
*pas d'ATE pour la fixation tempo-

raire
Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL® Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®
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FIXATIONS METALLIQUES CHARGES LOURDES

I°RAWLPLUG’

R-LX Vis a béton

Vis a béton avec ATE option 1 et certification sismique C1 et C2

Agréments
Techniques
« ETA-17/0783
- ETA-17/0806

Video avec
instruction
d'installation

Caractéristiques et avantages

+ Installation rapide et simple - percer et visser + Pose au travers

+ Complétement amovible

- Design unique avec un filetage breveté qui + Tire-pousse de banches
assure des performances élevées méme pour les
petits diamétres de trou et les faibles couples

de serrage

- Ancrage sans expansion assure idéal pour une

installation prés des bords

Applications Base materials

Approuvé pour une
utilisation en:

« Béton fissuré C20 /25-C50/ 60

+ Béton non fissuré C20 / 25-C50
/60

- Dalles a noyau creux (unique-
ment R-LX-06)

+ Béton nonarmé

« Fixation provisoire

+ Balustrades et mains cou-
rantes

« Clotures et portails

- Rayonnage

« Données de performance & deux profondeurs + Sieges publics . Béton armé

d’'ancrage (profondeur réduite pour éviter tout

contact avec l'armature)

+ Catégorie sismique C1 et C2

R-LX-HF
e l‘
R-LX-CS

R-LX-E

sur demande

R-LX-H

*pas d'ATE pour la fixation temporaire

Code produit

Convient également pour
une utilisation en:

+ Pierre naturelle (apreés test
du site)

. Echafaudages

Guide d'installation R-LX-HF

sl |
tion R-LX-CS

S
Guide d'installa
-

s

a

N Ancrage Piéce a Fixer
Diamétre S
T Epai : iamétre
de Diamétre | Longueur | Epaisseur Maximale du trou

R-LX-HF Vis a béton téte hexagonale et rondell dé

R-LX-05X050-HF-ZF
R-LX-05X075-HF-ZF

26,3

R-LX-05X050-HF-ZP
R-LX-05X075-HF-ZP

percage t.. [mm] |t [mm]

Fix, s

5.0 6.3 50 - 7 7 100 41600
5.0 6.3 75 - 32 7 100 41600

Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®.
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R-LX Vis a béton - suite

@7,5

@7,5

210

212,5

214

217

R-LX-CS Vis a béton téte fraisée

26,3

@7,5

210

@12.5

R-LX-P Vis a béton téte plate bombée

@7.5

Code produit

R-LX-06X050-HF-ZF
R-LX-06X075-HF-ZF
R-LX-06X100-HF-ZF
R-LX-06X130-HF-ZF
R-LX-06X150-HF-ZF
R-LX-08X060-HF-ZF
R-LX-08X075-HF-ZF
R-LX-08X090-HF-ZF
R-LX-08X100-HF-ZF
R-LX-08X130-HF-ZF
R-LX-08X150-HF-ZF
R-LX-10X065-HF-ZF
R-LX-10X075-HF-ZF
R-LX-10X085-HF-ZF
R-LX-10X100-HF-ZF
R-LX-10X120-HF-ZF
R-LX-10X140-HF-ZF
R-LX-12X075-HF-ZF*
R-LX-12X100-HF-ZF*
R-LX-12X130-HF-ZF*
R-LX-12X150-HF-ZF*
R-LX-14X080-HF-ZF
R-LX-14X105-HF-ZF
R-LX-14X115-HF-ZF
R-LX-14X135-HF-ZF

R-LX-05X050-CS-ZF
R-LX-05X075-CS-ZF
R-LX-06X050-CS-ZF
R-LX-06X075-CS-ZF
R-LX-06X100-CS-ZF
R-LX-06X130-CS-ZF
R-LX-06X150-CS-ZF
R-LX-08X060-CS-ZF
R-LX-08X075-CS-ZF
R-LX-08X090-CS-ZF
R-LX-08X100-CS-ZF
R-LX-08X130-CS-ZF
R-LX-08X150-CS-ZF
R-LX-10X065-CS-ZF
R-LX-10X075-CS-ZF
R-LX-10X085-CS-ZF
R-LX-10X100-CS-ZF
R-LX-10X120-CS-ZF
R-LX-10X140-CS-ZF
R-LX-10X160-CS-ZF

R-LX-06X035-HF-ZP
R-LX-06X040-HF-ZP
R-LX-06X050-HF-ZP
R-LX-06X075-HF-ZP
R-LX-06X100-HF-ZP
R-LX-06X130-HF-ZP
R-LX-06X150-HF-ZP
R-LX-08X060-HF-ZP
R-LX-08X075-HF-ZP
R-LX-08X090-HF-ZP
R-LX-08X100-HF-ZP
R-LX-08X130-HF-ZP
R-LX-08X150-HF-ZP
R-LX-10X065-HF-ZP
R-LX-10X075-HF-ZP
R-LX-10X085-HF-ZP
R-LX-10X100-HF-ZP
R-LX-10X120-HF-ZP
R-LX-10X140-HF-ZP
R-LX-12X075-HF-ZP*
R-LX-12X100-HF-ZP*
R-LX-12X130-HF-ZP*
R-LX-12X150-HF-ZP*
R-LX-14X080-HF-ZP
R-LX-14X105-HF-ZP
R-LX-14X115-HF-ZP
R-LX-14X135-HF-ZP

R-LX-05X050-CS-ZP
R-LX-05X075-CS-ZP
R-LX-06X050-CS-ZP
R-LX-06X075-CS-ZP
R-LX-06X100-CS-ZP
R-LX-06X130-CS-ZP
R-LX-06X150-CS-ZP
R-LX-08X060-CS-ZP
R-LX-08X075-CS-ZP
R-LX-08X090-CS-ZP
R-LX-08X100-CS-ZP
R-LX-08X130-CS-ZP
R-LX-08X150-CS-ZP
R-LX-10X065-CS-ZP
R-LX-10X075-CS-ZP
R-LX-10X085-CS-ZP
R-LX-10X100-CS-ZP
R-LX-10X120-CS-ZP
R-LX-10X140-CS-ZP
R-LX-10X160-CS-ZP

R-LX-06X040-P-ZP

*non couvert par 'ATE

Diamétre
de
percage
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
12.0
12.0
12.0
12.0
14.0
14.0
14.0
14.0

5.0
5.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0

6.0

Quanic pc

t, [mm] | t;, , [mm]
7.5 35 1 - 9 100 41600
7.5 40 1 - 9 100 41600
7.5 50 7 - 9 100 41600
7.5 75 32 20 9 100 41600
7.5 100 57 45 9 100 25600
7.5 130 87 75 9 100 25600
7.5 150 107 95 9 100 25600
10 60 10 - 12 100 25600
10 75 25 5 12 100 25600
10 90 40 20 12 100 19200
10 100 50 30 12 100 19200
10 130 80 60 12 50 12800
10 150 100 80 12 50 12800
125 65 10 - 14 50 15600
125 75 20 - 14 50 12800
125 85 30 - 14 50 12800
125 100 45 15 14 50 12800
12,5 120 65 35 14 25 6400
125 140 85 55 14 25 7800
14.9 75 10 - 16 50 9600
14.9 100 35 - 16 50 6400
14.9 130 65 30 16 50 6400
149 150 85 50 16 50 6400
17 80 5 - 18 20 5120
17 105 30 - 18 20 5120
17 115 40 - 18 20 5120
17 135 60 15 18 20 5120
6.3 100 - 7 7 100 41600
63 100 - 32 7 100 41600
7.5 50 7 - 9 100 41600
7.5 75 32 20 9 100 41600
7.5 100 57 45 9 100 25600
7.5 130 87 75 9 100 25600
7.5 150 107 95 9 100 25600
10 60 10 - 12 100 25600
10 75 25 5 12 100 25600
10 %0 40 20 12 100 19200
10 100 50 30 12 100 19200
10 130 80 60 12 50 12800
10 150 100 80 12 50 12800
125 65 10 - 14 50 15600
125 75 20 - 14 50 12800
125 85 30 - 14 50 12800
125 100 45 15 14 50 12800
125 120 65 35 14 25 6400
125 140 85 55 14 25 7800
12.5 160 105 75 14 20 6240
7.5 40 1 - 9 100 41600

Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®



FIXATIONS METALLIQUES CHARGES LOURDES

I°RAWLPLUG’

R-LX Vis a béton - suite

Diamétre
Code produit de per-
cage

[mm] |t

tfix. r

Fix, s

R-LX-1 Vis a béton téte a filetage interne

R-LX-06X035-106-ZP 6.0 75 35 - - - 100 41600
R-LX-06X035-108-ZP 6.0 7.5 35 - - - 100 41600
@17.5 R-LX-06X035-110-ZP 6.0 7.5 35 - - - 100 41600
R-LX-06X055-108-ZP 6.0 75 55 - - - 100 31200
R-LX-06X055-110-ZP 6.0 75 55 - - - 100 31200

R-LX-H Vis a béton téte hexagonale

R-LX-08X060-H-ZF* R-LX-08X060-H-ZP* 8.0 10 60 10 - 12 100 25600
R-LX-08X075-H-ZF* R-LX-08X075-H-ZP* 8.0 10 75 25 5 12 100 25600
R-LX-08X090-H-ZF* R-LX-08X090-H-ZP* 8.0 10 90 40 20 12 100 19200
@10 R-LX-08X100-H-ZF* R-LX-08X100-H-ZP* 8.0 10 100 50 30 12 100 19200
R-LX-08X130-H-ZF* R-LX-08X130-H-ZP* 8.0 10 130 80 60 12 50 12800
R-LX-08X150-H-ZF* R-LX-08X150-H-ZP* 8.0 10 150 100 80 12 50 12800
R-LX-10X065-H-ZF* R-LX-10X065-H-ZP* 10.0 12,5 65 10 - 14 50 15600
R-LX-10X075-H-ZF* R-LX-10X075-H-ZP* 10.0 12,5 75 20 - 14 50 12800
R-LX-10X085-H-ZF* R-LX-10X085-H-ZP* 10.0 12,5 85 30 - 14 50 12800
o123 R-LX-10X100-H-ZF* R-LX-10X100-H-ZP* 10.0 12,5 100 45 15 14 50 12800
R-LX-10X120-H-ZF* R-LX-10X120-H-ZP* 10.0 12,5 120 65 35 14 25 6400
R-LX-10X140-H-ZF* R-LX-10X140-H-ZP* 10.0 12,5 140 85 55 14 25 7800
R-LX-14X105-H-ZF* R-LX-14X105-H-ZP* 14.0 17,0 105 30 - 18 20 5120
e R-LX-14X135-H-ZF* R-LX-14X135-H-ZP* 14.0 17,0 135 60 15 18 20 5120
Gabarit d'essai de réutilisation des vis a béton
Caractéristiques et avantages Applications
« Le gabarit permet de déterminer si le produit < Gabarit d'essai de réutilisation
R-LX est apte a étre réutilisé. des vis a béton

Code produit Diamétre

Palette

R-S1-LX-TEST-08/2 Indicateur d’usure pour R-LX-08 2 10 320
R-S1-LX-TEST-10/2 Indicateur d'usure pour R-LX-10 2 10 320
R-S1-LX-TEST-14/2 Indicateur d'usure pour R-LX-14 2 10 320

Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®.

R-HPTII-A4 Goujon d’ancrage acier inoxydable haute performance - Sismique C1

Goujon d'ancrage acier inox A4 pour béton fissuré et béton non fissuré (ATE Option 1)

Y O o

[ JUNMARBNNAAINY - - o
Agréments Caractéristiques et avantages Applications A utiliser dans
Technlques + Ancrage haute performance en acier inoxydable « Applications de sécurité en « Le béton fissuré C20/25 -
. ETA-17-0185, grade 316 (A4) pour fixation au travers pour atmosphére corrosive €50/60 (ATE)
. ETAG 001-2, Option 1 béton fissuré et béton non fissuré (ATE option « Garde-corps - Le béton non fissuré C20/25 -

1-Sismique C1) L,
. A » Rambardes de sécurité C50/60 (ATE)
+ Homologation Classe A1 de réaction au feu .
@ C € (directive 96/603/CE) + Colonnes ou poutres + Lapierre naturelle
. Parfaite adéquation a toutes les applications les * Structures métalliques
@ m plus exigeantes ou nécessitant une résistance « Consoles
- % maximale a la corrosion (milieu industriel, cotier, « Supports de tubes
alimentaire, humide ou immergé...)
TE « Cone d’'expansion revétu d'un enrobage
r acrylique a séchage par UV pour une
optimisation des performances mécaniques « Machines-outils

(moins de frottements, meilleure expansion et
longévité garantie)

« Cadres et pré-cadres
« Profilés d'ossature

« Guides d'ascenseurs

Video avec . , « Solives

instructions + Deuxrepéres d'enfoncement pour une double

dinstallation performance = Certitude d'une installation + Sabots
correcte

» Marquage sur téte pour une tracabilité
aprés la pose

= gﬂgi

.ﬁ E @ T s
«

Code produit . ’

R-HPTIIA4 Acier inoxydable avec rondelle DIN 125A

R-HPTIIA4-08060/10 8 60 10 - 9 100 100 16000
R-HPTIIA4-08075/10 8 75 25 10 9 100 100 12000
R-HPTIIA4-08085/20 8 85 35 20 9 100 100 12000
M8 R-HPTIIA4-08095/30 8 95 45 30 9 100 100 12000
R-HPTIIA4-08105/40 8 105 55 40 9 50 50 12000
R-HPTIIA4-08115/50 8 115 65 50 9 100 100 12000
R-HPTIIA4-10065/5 10 65 5 - 1 50 50 11000
R-HPTIIA4-10080/20 10 80 20 - 11 50 50 6000
R-HPTIIA4-10095/15 10 95 35 15 11 50 50 6000
M1 R-HPTIIA4-10115/35 10 115 55 35 11 50 50 6000
R-HPTIIA4-10130/50 10 130 70 50 11 50 50 6000
R-HPTIIA4-10140/60 10 140 80 60 1 50 50 6000
R-HPTIIA4-12080/5 12 80 5 - 13 50 50 6000
R-HPTIIA4-12100/5 12 100 25 5 13 50 50 6000
R-HPTIIA4-12115/20 12 115 40 20 13 50 50 6000
Mz R-HPTIIA4-12125/30 12 125 50 30 13 50 50 6000
R-HPTIIA4-12150/55 12 150 75 55 13 50 50 4000
R-HPTIIA4-12180/85 12 180 105 85 13 50 50 3000
R-HPTIIA4-16125/5 16 125 25 5 18 25 25 3000
R-HPTIIA4-16140/20 16 140 40 20 18 25 25 2000
M R-HPTIIA4-16150/30 16 150 50 30 18 25 25 2000
R-HPTIIA4-16180/60 16 180 80 60 18 25 25 2000

Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®
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FIXATIONS METALLIQUES CHARGES LOURDES

I°RAWLPLUG’

R-HPTII-ZF Goujon d'ancrage acier haute performance - Sismique C1

Goujon d'ancrage acier zingué lamellaire pour béton fissuré et béton non fissuré (ATE Option 1)

i wm'“«rfﬁmwwv“ i

S T | S S = SR
Agréments Caractéristiques et avantages Applications A utiliser dans
TeChmques « Ancrage haute performance pour fixation au « Applications de sécurité en + Le béton fissuré C20/25 -
« ETA17/0184 travers pour béton fissuré et béton non fissuré atmosphére corrosive €50/60 (ATE)

(ATE option 1 -Sismique C1) + Garde-corps < Le béton non fissuré C20/25 -

@ c € + Homologation de résistance au feu R120 . Rambardes de sécurité €50/60 (ATE)
. Revetemgnt de t,ype zinc lamellan:e, elaborg . Colonnes ou poutres . La pierre naturelle
pour offrir une résistance accrue a la corrosion L
K . « Structures métalliques
- Protection 12 microns permettant une
= résistance exceptionnelle 4 la corrosion (jusqu’'a + Consoles
1000 H au brouillard salin) + Supports de tubes
% + Deux repéres d'enfoncement pour une double - Cadres et pré-cadres

performance = Certitude d’'une installation
correcte

+ Profilés d’ossatures

N s N + Machines-outils
-.-E + Marquage sur téte pour une tracabilité apres

,. la pose

+ Guides d'ascenseurs

E + Large gamme: @ M8x50 & M20x200 + Solives

[=] + Sabots...

Video avec

instructions

d'installation FT by 2t =T
o s s

g
2%
B

!"l‘?ﬁi'

mm mm

R-HPTIIZF-08065/15 8 65 15 - 9 100 16000
R-HPTIIZF-08080/15 8 80 30 15 9 100 16000

" R-HPTIIZF-08100/35 8 100 50 35 9 100 12000
R-HPTIIZF-08115/50 8 115 65 50 9 100 16000
R-HPTIIZF-10065/5 10 65 5 - 11 50 8000
R-HPTIIZF-10080/20 10 80 20 - 11 50 8000

M10 R-HPTIIZF-10095/15 10 95 35 15 11 50 8000
R-HPTIIZF-10115/35 10 115 55 35 11 50 6000
R-HPTIIZF-10130/50 10 130 70 50 11 50 6000
R-HPTIIZF-12080/5 12 80 5 - 13 50 8000
R-HPTIIZF-12100/5 12 100 25 5 13 50 8000

M12 R-HPTIIZF-12120/25 12 120 45 25 13 50 6000
R-HPTIIZF-12135/40 12 135 60 40 13 50 6000
R-HPTIIZF-12150/55 12 150 75 55 13 50 4000
R-HPTIIZF-16105/10 16 105 10 - 18 25 4000
R-HPTIIZF-16140/20 16 140 40 20 18 25 4000

e R-HPTIIZF-16180/60 16 180 80 60 18 25 3000
R-HPTIIZF16220/100 16 220 120 100 18 25 3000
R-HPTIIZF-20125/5 20 125 5 - 22 25 3000

M20 R-HPTIIZF-20160/20 20 160 40 20 22 25 3000
R-HPTIIZF-20200/60 20 200 80 60 22 10 3000

Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®.

R-XPTII-A4 goujon d’ancrage acier inoxydable (A4 316)

Goujon d'ancrage acier inox A4 pour béton courant (non fissuré)

!.
LT A

_ u'l“ "m“ =SS T SRS S

0

Approvals Caractéristiques et avantages Applications

and Reports « Ancrage haute performance en acier inoxydable » Garde-corps
«ETA 17/0782 grade 316 (A4) pour fixation au travers

« AT-15-7370/2016 + Agréments Techniques Européens option 7
(béton non fissuré)

+ Parfaite adéquation a toutes les applications

» Rambardes de sécurité
» Consoles
* Rayonnages,

en extérieur, en industrie alimentaire ou en + Cadres et pré-cadres
milieu'nécéssitant une résistance maximale a la « Profilés d’ossature
corrosion

R * Machines-outils
+ Deux repéres d’enfoncement pour une double

performance = Certitude d’une installation
correcte « Solives

« Marquage sur téte pour une tracabilité aprés pose » Sabots...
+ Large Gamme : @ M6x50 & M24x260

» Guides d'ascenseurs

Video avec
iq;tructiop ¥z
d'installation ‘;__.ﬁi,.
ot - -
= T s

Ancrage

Code produit

R-XPTIIA4-06050/10%* 6 50 10 -

M R-XPTIIA4-06085/25* 6 85 45 25
R-XPTIIA4-08060/10 8 60 10 -
R-XPTIIA4-08075/10 8 75 25 10
R-XPTIIA4-08085/20 8 85 35 20

M8 R-XPTIIA4-08095/30 8 95 45 30
R-XPTIIA4-08105/40 8 105 55 40
R-XPTIIA4-08115/50 8 115 65 50
R-XPTIIA4-10065/5 10 65 5 -
R-XPTIIA4-10080/20 10 80 20 -
R-XPTIIA4-10095/15 10 95 35 15

M0 R-XPTIIA4-10115/35 10 115 55 35
R-XPTIIA4-10130/50 10 130 70 50
R-XPTIIA4-10140/60 10 140 80 60
R-XPTIIA4-12080/5 12 80 5 -
R-XPTIIA4-12100/5 12 100 25 5
R-XPTIIA4-12115/20 12 115 40 20

M2 R-XPTIIA4-12125/30 12 125 50 30
R-XPTIIA4-12150/55 12 150 75 55
R-XPTIIA4-12180/85 12 180 105 85
R-XPTIIA4-16125/5 16 125 25 5
R-XPTIIA4-16140/20 16 140 40 20

M R-XPTIIA4-16150/30 16 150 50 30
R-XPTIIA4-16180/60 16 180 80 60
R-XPTIIA4-20125/5% 20 125 5 -
R-XPTIIA4-20160/20* 20 160 40 20

M20 R-XPTIIA4-20200/60* 20 200 80 60

R-XPTIIA4-20300/16* 20 300 180 160

M24 R-XPTIIA4-24260/10* 24 260 115 100

* AT-15-7370/2016

A utiliser dans

Le béton fissuré C20/25 -
C50/60 (ATE)

Le béton non fissuré C20/25 -
C50/60 (ATE)

La pierre naturelle

:

Quantité [pcs]

O VW VW VvV Vv VU N N

N N N NN o o a o a aaa a aa a a a aa
AN N N N © 00 00 0 W W W W W W =3 =2 = 2 a4

100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
50 50
50 50
50 50
50 50
50 50
50 50
50 50
50 50
50 50
50 50
50 50
50 50
25 25
25 25
25 25
25 25
25 25
25 25
10 10
10 10
10 10

Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®
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FIXATIONS METALLIQUES CHARGES LOURDES 'QRAWI.PI.UG®
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R-XPT-HD Goujon d’ancrage galvanisé a chaud R-XPT-HD Goujon d’ancrage galvanisé a chaud - suite

Goujon d'ancrage galvanisé a chaud pour béton non fissuré

Code produit

O |

M1 R-XPT-HD-16180/60 16 180 80 60 18 25 3000
6
R-XPT-HD-16220/100 16 220 120 100 18 25 3000
R-XPT-HD-20125/5 20 125 5 - 22 25 3000
M20 R-XPT-HD-20160/20 20 160 40 20 22 25 2000
Agréments Caractéristiques et avantages Applications Matériaux de base RXPT-HD-20200/60 20 200 8 60 22 10 1200
Techniques + Résistance accrue a la corrosion grace a la « Mur-rideau Approuvé pour une P2 RXPT-HD-24260/100 24 260 15 100 26 0 1200
< AT-15-9326/2014 couche de Qroﬁeczion externe en zinc par . Balustrades utilisation en:
immersion & chau
- Barriéres . R& ) 5 ~ - i '
I . Les 2 repéres d'enfoncement permettent i . Béton non fissuré C20 / 25-C50 / 60 R-XPT Goujon d ancrage
w d’assurer une installation précise du goujon + Mains courantes + Béton non armé . , ., . , , . ,
) ) - Rayonnage : . Goujon d'ancrage acier électrozingué pour béton courant (non fissuré)
- La conception du goujon permet de percer k ) - Bétonarmé
et d'installer directement au travers de la - Machines-outils . ,
piéce & fixer et contribue a réduire le temps . Consoles Convient également pour une
d'installation utilisation dans: )
+ Marquage sur téte pour une tracabilité aprés - Pierre naturelle (aprés test sur site) =i 1 mn*'zm: ittty e Wit
pose (it

AL 4 el i

+ Le corps formé a froid assure une précision
dimensionnelle constante

’ ’ . . . . M ege
Agrements Caractéristiques et avantages Applications A utiliser dans
Techniques . ixati . - ) S
q Ancrage haute performance pour fixation au Garde-corps + Le béton non fissuré C20/25 -
Code prodult *ETA17/0183 travers - Rambardes de sécurité C50/60 (ATE)
- AT-15-9327/2014 . Ag}rements T'echn!ques Européens option 7 . Consoles « Lapierre naturelle
[mm] (béton non fissuré)
G . | - Rayonnages,
« Deuxrepéres d’enfoncement pour une double Cadres et pré-cadres
R-XPT-HD-06085/25 6 85 45 25 7 100 16000 performance = Certitude d'une installation } P
R-XPT-HD-06100/40 6 100 60 40 7 100 16000 correcte : Pror:es d ossalture
. 3 troi i i « Machines-outils
R-XPT-HD-08050/5 8 50 5 ) 5 100 16000 ‘; Bague 3 trois segments avec ergots anti rotatifs ' :
«+ Facilité de pose : @ de percage = @ de filetage - Guides d'ascenseurs
R-XPT-HD-08060/10 8 60 10 - 9 100 16000 N PR l
+ Marquage sur téte pour une tracabilité aprés la pose + Solives
R-XPT-HD-08065/15 8 65 15 - 9 100 16000 3 « Sabot
- Large Gamme : @ M6x50 & M24x300 abots ...
R-XPT-HD-08075/10 8 75 25 10 9 100 16000
M8
R-XPT-HD-08080/15 8 80 30 15 9 100 16000
R-XPT-HD-08095/30 8 95 45 30 9 100 12000
R-XPT-HD-08115/50 8 115 65 50 9 100 12000
R-XPT-HD-08140/75 8 140 90 75 9 100 16000 Video avec
instructions
R-XPT-HD-10065/5 10 65 5 - 1 50 8000 d'installation
R-XPT-HD-10080/10 10 80 20 10 1 50 8000
R-XPT-HD-10095/25 10 95 35 25 1 50 8000
M10
R-XPT-HD-10115/45 10 115 55 45 1 50 6000
R-XPT-HD-10130/60 10 130 70 60 11 50 8000
R-XPT-HD-10140/70 10 140 80 70 1 50 8000
R-XPT-HD-12120/25 12 120 45 25 13 50 6000
tg,, [mm] tr,, . [mm]
R-XPT-HD-12125/30 12 125 50 30 13 50 6000
M12 R-XPT-06050/10*% 6 50 10 - 7 100 16000
R-XPT-HD-12135/40 12 135 60 40 13 50 6000
R-XPT-06065/5* 6 65 25 5 7 100 16000
R-XPT-HD-12150/55 12 150 75 55 13 50 6000 M6
o of *
RXPT-HD-12180/85 12 180 105 85 13 50 4000 RXPT-06085/25 6 8 45 2 4 100 16000
R-XPT-HD-12220/125 12 220 145 125 13 50 4000 RXPT-06100/40* 6 100 60 40 7 100 16000
R-XPT-HD-16100/5 16 100 5 - 18 25 4000 R-XPT-08050/5 8 50 5 - S 100 16000
R-XPT-HD-16105/10 16 105 10 - 18 25 4000 M8 R-XPT-08060/10 8 60 10 - 9 100 16000
M16 R-XPT-HD-16125/5 16 125 25 5 18 25 4000 R-XPT-08065/15 8 65 15 - 9 100 16000
R-XPT-HD-16140/20 16 140 40 20 18 25 4000
R-XPT-HD-16150/30 16 150 50 30 18 25 4000
Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®. Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®
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FIXATIONS METALLIQUES CHARGES LOURDES

I°RAWLPLUG’

R-XPT Goujon d'ancrage - suite

M8

M10

M12

M16

M20

M24

* AT-15-9327/2014

Code produit

R-XPT-08075/10
R-XPT-08080/15
R-XPT-08085/20
R-XPT-08095/30
R-XPT-08115/50
R-XPT-08140/75
R-XPT-08150/85
R-XPT-10065/5
R-XPT-10080/10
R-XPT-10095/25
R-XPT-10115/45
R-XPT-10130/60
R-XPT-10140/70
R-XPT-10150/80
R-XPT-10180/110
R-XPT-12080/5
R-XPT-12100/5
R-XPT-12120/25
R-XPT-12125/30
R-XPT-12135/40
R-XPT-12140/45
R-XPT-12150/55
R-XPT-12160/65
R-XPT-12180/85
R-XPT-12200/105
R-XPT-12220/125
R-XPT-12250/155
R-XPT-12280/185
R-XPT-16100/5
R-XPT-16105/10
R-XPT-16125/5
R-XPT-16140/20
R-XPT-16150/30
R-XPT-16160/40
R-XPT-16180/60
R-XPT-16200/80
R-XPT-16220/100
R-XPT-16250/130
R-XPT-16280/160
R-XPT-16300/180
R-XPT-20125/5
R-XPT-20160/20
R-XPT-20200/60
R-XPT-20250/110
R-XPT-20300/160
R-XPT-24180/20*
R-XPT-24260/100*
R-XPT-24300/140*

tqy, . [mm] t,, . [mm]

8 75 25 10 9 100 16000
8 80 30 15 9 100 16000
8 85 35 20 9 100 16000
8 95 45 30 9 100 12000
8 115 65 50 9 100 12000
8 140 90 75 9 100 16000
8 150 100 85 9 100 16000
10 65 5 - 1 50 8000
10 80 20 10 1 50 8000
10 95 35 25 1 50 8000
10 115 55 45 1 50 6000
10 130 70 60 1 50 8000
10 140 80 70 1 50 8000
10 150 90 80 1 50 8000
10 180 120 110 1 50 6000
12 80 5 - 13 50 8000
12 100 25 5 13 50 8000
12 120 45 25 13 50 6000
12 125 50 30 13 50 6000
12 135 60 40 13 50 6000
12 140 65 45 13 50 6000
12 150 75 55 13 50 4000
12 160 85 65 13 50 4000
12 180 105 85 13 50 4000
12 200 125 105 13 50 4000
12 220 145 125 13 50 4000
12 250 175 155 13 25 3000
12 280 205 185 13 20 1600
16 100 5 - 18 25 4000
16 105 10 - 18 25 4000
16 125 25 5 18 25 4000
16 140 40 20 18 25 4000
16 150 50 30 18 25 4000
16 160 60 40 18 25 3000
16 180 80 60 18 25 3000
16 200 100 80 18 25 3000
16 220 120 100 18 25 3000
16 250 150 130 18 25 3000
16 280 180 160 18 15 1200
16 300 200 180 18 10 650

20 125 5 - 22 25 3000
20 160 40 20 22 25 2000
20 200 80 60 22 10 1200
20 250 130 110 22 10 1200
20 300 180 160 22 10 800

24 180 35 20 26 10 1200
24 260 115 100 26 10 1200
24 300 155 140 26 10 800

Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®.
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R-RBL Boulon RAWLBOLT

Boulon a expansion RAWLBOLT pour charges lourdes en béton fissuré ou non fissuré (ATE Option 1)

[ e ——
3 UL | i e
e T ] : j I
- | = e
Agréments Caractéristiques et avantages Applications A utiliser dans
TeChmques « Cheville auto expansive pour charges lourdes - Antennes téléphoniques « Le béton Fissuré C20/25 -
+ ETA-11/0479 - Ancrage idéal pour les fixations provisoires et - Garde-corps C50/60 (ATE)
« AT-15-7280/2014 permanentes - Machines-outils + Le béton non Fissuré C20/25 -
« Agréments Techniques Européens option 1 . Mobilier urbain C50/60 (ATE)
@ c € (béton fissuré et rlwn fissuré) . . Balisettes « Lapierre naturelle
- Expansion optimale garantissant une accroche . . R
dans tous les supports méme non homogénes + Paraboles La magonnerie pleine
. Bannes + Lamaconnerie creuse selon

« Expansion par simple application d'un couple
de serrage - Cadres

+ Forte capacité d’expansion permettant une « Consoles,
grande tolérance du diamétre de percage

- Large gamme : M6 a M24, jusqu’a 150 d'épais-
seur de piece a fixer

épaisseur de cloison

FIRE

« Lasphalte et le support non
homogéne

- Clétures

- Dispositifs de signalisation
routiére

- Candélabres

Video avec

instructions
d'installation

5

B

h|

ihE

i Diamétre ngueur

R-RBL-M06/10W 6 12 55 10 6.5 50 16000
M6 R-RBL-M06/25W 6 12 70 25 6.5 50 16000
R-RBL-M06/40W 6 12 85 40 6.5 50 8000
R-RBL-M08/10W 8 14 65 10 9 50 16000
M8 R-RBL-M08/25W 8 14 80 25 9 50 8000
R-RBL-M08/40W 8 14 95 40 9 50 8000
R-RBL-M10/10W 10 16 75 10 11 50 8000
R-RBL-M10/25W 10 16 920 25 11 50 8000
Mo R-RBL-M10/50W 10 16 115 50 11 50 6000
R-RBL-M10/75W 10 16 140 75 1 50 8000
R-RBL-M12/10W 12 20 90 10 13 25 4000
R-RBL-M12/25W 12 20 105 25 13 25 4000
Mz R-RBL-M12/40W 12 20 120 40 13 25 3000
R-RBL-M12/60W 12 20 140 60 13 25 4000
R-RBL-M16/15W 16 25 135 15 17 10 1600
M16 R-RBL-M16/30W 16 25 150 30 17 10 1600
R-RBL-M16/60W 16 25 180 60 17 10 1200
R-RBL-M20/60W 20 32 195 60 22 10 1200
M20 R-RBL-M20/100W 20 32 235 110 22 10 1200
R-RBL-M24/100W* 24 38 255 100 26 5 400
M2 R-RBL-M24/150W* 24 38 300 150 26 2 400

Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®



FIXATIONS METALLIQUES CHARGES LOURDES

I°RAWLPLUG’

R-RBP Goujon RAWLBOLT

Goujon a expansion RAWLBOLT pour charges lourdes en béton fissuré ou non fissuré (ATE Option 1)

' [ | . Iy i 1 ;|.'l_!_ _4‘—‘____,..--—-\
W | RS ARAATAATAAAG | I
L 'i!ﬂﬂE_L‘llﬂlti!L’llL'_L'L‘ﬂl!ﬂ!l.ﬂ_ﬂﬂﬂnllilltﬂ!!.ﬂﬂﬂl!ﬂlq '» ey —
[ A e — i —
Agrements Caracterlsthues et avantages Applications A utiliser dans
Techmques Cheville auto-expansive pour charges lourdes « Antennes téléphoniques « Le béton fissuré C20/25 -
+ ETA-11/0479 - Ancrage idéal pour les fixations provisoires et » Garde-corps C50/60 (ATE)
* AT-15-7280/2014 permanentes « Machines-outils « Le béton non fissuré C20/25 -
« Agréments Techniques Européens option 1 « Mobilier urbain C50/60 (ATE)
@ C € (béton fissuré et non fissuré) . « La pierre naturelle
- Expansion optimale garantissant une accroche . . .
dans tous les supports, méme non homogénes * Paraboles ::a magonner!e pleine l
L)) . . . - , . B « Lamagonnerie creuse selon
[“: @ Expanswn par simple application d'un couple annes épaisseur de cloison
- e serrage » Cadres L'asphal L
- Forte capacité d’expansion permettant une « Consoles, asphalte et le support

grande tolérance du diamétre de percage nonhomogéne

« Large gamme : M6 a M24, jusqu’a 150
d’épaisseur de piece a fixer

» Clotures

« Dispositifs de signalisation
routiere

+ Candélabres
Video avec

instructions

d'installation

ENEVErYE

Code produit

R-RBP-M06/10W 6 12 65 10 6.5 50 400 16000
M6 R-RBP-M06/25W 6 12 80 25 6.5 50 400 16000
R-RBP-M06/60W 6 12 115 60 6.5 50 50 8000
R-RBP-M08/10W 8 14 75 10 9 50 400 16000
M8 R-RBP-M08/25W 8 14 90 25 9 50 50 8000
R-RBP-M08/60W 8 14 125 60 9 50 50 8000
R-RBP-M10/15W 10 16 90 15 1 50 50 8000
M10 R-RBP-M10/30W 10 16 105 30 1 50 50 6000
R-RBP-M10/60W 10 16 135 60 11 50 50 8000
R-RBP-M12/15W 12 20 110 15 13 25 25 4000
M12 R-RBP-M12/30W 12 20 125 30 13 25 25 4000
R-RBP-M12/75W 12 20 170 75 13 25 25 3000
R-RBP-M16/15W 16 25 150 15 17 10 10 1600
M16 R-RBP-M16/35W 16 25 170 35 17 10 10 1600
R-RBP-M16/75W 16 25 210 75 17 10 10 1200
R-RBP-M20/15W 20 32 170 15 22 10 10 1200
M20 R-RBP-M20/30W 20 32 185 30 22 10 10 1200
R-RBP-M20/100W 20 32 255 100 22 10 10 1200
R-RBP-M24/75W* 24 38 255 75 26 5 5 600
M2 R-RBP-M24/150W* 24 38 300 150 26 2 2 400

Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®.
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R-RBL-E Rawlbolt - Piton

Ancrage métallique pour charge lourde le plus populaire au monde - version piton

Agréments Caractéristiques et avantages Appllcatlons A utiliser dans
TeChmques « Cheville auto-expansive pour charges lourdes Haubanage + Le béton courant
+ AT-15-7280/2014 -+ Ancrage idéal pour les fixations provisoires et - Reprise de tirants en ligne - Lapierre naturelle
[“ permanentes - Reprise de tirants en cloture « Lamaconnerie pleine
“t - Expansion optimale garantissant une accroche . Reprise de chaines de sécurité .
dans tous les supports, méme non homogénes P » * ';a maconnerie creuse selon
R . L , + Suspentes sur filins épaisseur de la cloison
Video avec « Expansion par simple application d'un couple
instructions de serrage Tendeurs + Lasphalte et le support
d'installation Cables nonhomogéne

- Forte capacité d'expansion permettant une
grande tolérance du diamétre de percage - Lignes électriques ou
téléphoniques en fagade

BB i

EORYERYE =1

mm mm mm pcs pcs pcs
M6 R-RBL-06EW 6 12 73 25 400 16000
M8 R-RBL-08EW 8 14 87 25 200 8000
M10 R-RBL-10EW 10 16 108 25 25 4000
M12 R-RBL-12EW 12 20 130 25 25 3000

R-RBL-H Rawlbolt - Crochet

Ancrage métallique pour charge lourde le plus populaire au monde - version crochet

____’
Agréments Caractéristiques et avantages Appllcatlons A utiliser dans
Technlques « Cheville auto expansive pour charges lourdes Filets de sécurité + Le béton courant
« Ancrage idéal pour les fixations provisoires et - Cébles « La pierre naturelle
- AT-15-7280/2014 permanentes + Appareils d'éclairage . .
Y, - Expansion optimale garantissant une accroche - Reprise de chaines de sécurité ~ * -2 magonnerfe pleine o
“3 dans tous les supports, méme non homogeénes « Lignes téléphoniques en fagade + La m?icolnnei”‘e creuse selon épais-
.- Expansion par simple application d’un couple + Suspension de corbeilles a seur de la cloison
E' Video avec de serrage fleurs . L'aspha!te et le support non
nstructions . Forte capacité d’expansion permettant une + Tendeurs de baches homogeéne

grande tolérance du diamétre de percage

e

e

Cheville

mm mm pcs pcs pPCs

M6 R-RBL-06HW 6 12 83 25 400 16000
M8 R-RBL-08HW 8 14 98 25 200 8000
M10 R-RBL-10HW 10 16 120 25 25 4000
M12 R-RBL-12HW 12 20 145 25 25 3000

Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®
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FIXATIONS METALLIQUES CHARGES LOURDES

I°RAWLPLUG’

R-RB Douille RAWLBOLT

Ancrage métallique pour charge lourde le plus populaire au monde - version douille

Caractéristiques et avantages Applications
+ Cheville auto expansive pour charges lourdes « Antennes téléphoniques
+ Ancrage idéal pour les fixations provisoires et + Garde-corps
™ permanentes - Machines-outils
hirdriiot - Expansion optimale garantissant une accroche . Mobilier urbain
d'installation dans tous les supports, méme non homogéenes Balisett
-+ Balisettes
« Expansion par simple application d'un couple
de serrage + Paraboles
+ Forte capacité d’expansion permettant une - Bannes
grande tolérance du diametre de percage + Cadres
+ Large gamme : M6 a M24 + Consoles

+ Clétures

+ Dispositifs de signalisation-

routiére
+ Candélabres

chost i o
Diamétre du Diamétre
mm mm mm

Diamétre Code produit

M6 R-RB-M0O6W 6 12 45 6.5
M8 R-RB-M08W 8 14 50 9
M10 R-RB-M10W 10 16 60 11
M12 R-RB-M12W 12 20 75 13
M16 R-RB-M16W 16 25 115 17
M20 R-RB-M20W 20 32 130 22
M24 R-RB-M24W 24 38 150 26

R-SPL-1l Boulon d’ancrage SAFETYPLUS Il - Sismique C1 /C2

100

100

100
50
25
15

A utiliser dans

* Le béton courant
« La pierre naturelle
« La magonnerie pleine

« La magonnerie creuse selon
épaisseur de la cloison

* Lasphalte et le support non
homogéne

Quantité

Diamétre du trou Suremballage Palette
mm pcs [ pcs

800 32000
100 16000
100 16000
50 8000
25 3000
15 1800
5 800

Boulon d’ancrage haute performance pour béton fissuré ou non fissuré (ATE option 1)

R-SPLII-P

Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®.

R-SPLII-C

Versions

e R-SPLII-L - Loose Bolt
e R-SPLII-P - Bolt Projecting
* R-SPLII-C - Countersunk

R-SPL-1l Boulon d’ancrage SAFETYPLUS Il - Sismique C1 /C2 - suite

Agréments Caractéristiques et avantages Applications A utiliser dans
Techniques + Ancrage trés haute performance pour les contraintes » Charpente métallique « Le béton fissuré C20/25 -
. ETA-14/0345 de traction et de cisaillement les plus élevées . Double mur C50/60
. Cat{egorﬁe s!smique C2 pour appl!cat!ons structurelles. . Bardage « Le béton non fissuré C20/25
Catégorie sismique C1 pour applications non structur- o N - C50/60
elles dans les zones a Faible risque sismique - Signalisation routiére Lo bet )
« Pour les applications nécessitant la résistance au feu *+ Machines-outils Le b? onnon an:me
@ m « ATE Option 1 pour le béton fissuré et non fissuré * Rayonnages e bétonn arme
% « Nervures antirotation pour plus de stabilité lors de * Portes industrielles . ., .
la pose « Garde-corps Convient également a

l'utilisation dans:

« Lapierre naturelle

« Conception spéciale pour pose simple et rapide - per-
cage et mise en oeuvre au travers de la piéce a fixer

« Trois versions (téte hexagonale, téte fraisée et tige
mobile) pour faciliter la pose de la piece

« Fabrique en acier classe 8.8 pour une haute
durabilité

R-SPEI;LEN?E
T
R-SPLII-PE&?{:{

—

R—SPLII-C?;"—; {

hh ki =

Code produit

R-SPLII Boulon Téte Hexagonale

e R-SPL-1-06080/20L 6 10 80 20 12 50 400 9600
R-SPL-11-06110/50L 6 10 110 50 12 50 300 7200
R-SPL-11-08080/10L 8 12 80 10 14 25 200 4800

M8 R-SPL-1-08090/20L 8 12 90 20 14 25 200 4800
R-SPL-11-08120/50L 8 12 120 50 14 25 150 3600
R-SPL-11-10090/10L 10 15 90 10 17 20 160 3840
R-SPL-11-10100/20L 10 15 100 20 17 20 160 3840

M10 R-SPL-11-10130/50L 10 15 130 50 17 20 120 2880
R-SPL-11-10180100L 10 15 180 100 17 20 80 500
R-SPL-I1-12110/10L 12 18 110 10 20 20 80 1920
R-SPL-11-12125/25L 12 18 125 25 20 20 20 3840

Mi2 R-SPL-11-12150/50L 12 18 150 50 20 20 20 3840
R-SPL-11-12200100L 12 18 200 100 20 20 20 2100
R-SPL-I1-16125/10L 16 24 125 10 26 10 60 1440
R-SPL-11-16140/25L 16 24 140 25 26 10 40 960

Mie R-SPL-11-16165/50L 16 24 165 50 26 10 10 890
R-SPL-1I-16215100L 16 24 215 100 26 10 10 700

R-SPLII-P SafetyPlus - Boulon Tige Mobile

M6 R-SPL-11-06110/50P 6 10 110 50 12 50 300 7200

M8 R-SPL-11-08090/20P 8 12 90 20 14 25 200 4800

M10 R-SPL-11-10100/20P 10 15 100 20 17 20 160 3840
R-SPL-11-12125/25P 12 18 125 25 20 20 20 3840

Mi2 R-SPL-11-12150/50P 12 18 150 50 20 20 20 2200

M16 R-SPL-11-16125/10P 16 24 125 10 26 10 60 1440

R-SPLII-C SafetyPlus - Boulon Téte Fraisée

Mé6 R-SPL-11-06080/25C 6 10 80 20 12 50 400 9600

e R-SPL-I1-08080/16C 8 12 80 16 14 25 250 6000
R-SPL-11-08090/26C 8 12 90 26 14 25 200 4800
R-SPL-I1-10090/17C 10 15 90 17 17 20 20 4060

Mo R-SPL-I1-10100/27C 10 15 100 27 17 20 200 3840

M12 R-SPL-II-12125/33C 12 18 125 33 20 20 80 1920

Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®
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FIXATIONS METALLIQUES CHARGES LOURDES

I°RAWLPLUG’

R-SPL Boulon d’ancrage SafetyPlus

Boulon d’ancrage haute performance

S —

R-SPL - Boulon Téte Hexagonale

Versions
* R-SPL-Loose Bolt
R-SPL-C - Boulon Téte Fraisée « R-SPL-C - Countersunk
Agréments Caractéristiques et avantages Applications A utiliser dans
TeChmques « Ancrage trés haute performance pour fixation  Rails de guidage « Le béton non fissuré C20/25 -
+ ETA-11/0126 de sécurite en béton non fissuré - Rambardes de protection C50/60 (ATE)

« Agrément Technique Européen option 7 « Mobilier urbain . Béton armé
@ c € + Charges trés élevées, notamment au « Poutres métalliques * La pierre naturelle

cisaillement
+ Cheville entiérement métallique * Ponts roulants

+ Pose simple et rapide au travers de la piéce a * Machines industrielles

fixer » Consoles
Expansion réalisée par simple application du » Portes industrielles
couple de serrage sur la téte « Rayonnages
T T
_E= s
il e
R-spic ‘é’; § . ‘3;-:\:2
= > —"‘& : -
D @ E n ﬁ.hm ) 'ﬁ;ﬁ

Diamétre du Diamétre ex- Longueur du | Epaisseur Maxi- | . . .
mm mm mm mm mm pcs pcs pcs

R-SPL SafetyPlus - Boulon Téte Hexagonale

Code produit

R-SPL-08090/15 8 12 90 15 14 50 50 8000
M8 R-SPL-08110/40 8 12 110 40 14 50 50 8000
R-SPL-10105/20 10 15 105 20 17 50 50 8000
M10 R-SPL-10120/40 10 15 120 40 17 50 50 6000
R-SPL-10140/60 10 15 140 60 17 50 50 4000
R-SPL-12120/25 12 18 120 25 20 25 25 4000
Mz R-SPL-12150/50 12 18 150 50 20 25 25 3000
R-SPL-16145/25 16 24 145 25 26 10 10 1600
Mie R-SPL-16170/50 16 24 170 50 26 10 10 1200
M20 R-SPL-20175/30 20 28 175 30 30 10 10 1200
R-SPL-C SafetyPlus - Boulon Téte Fraisée
M8 R-SPL-C-08090/20 8 12 90 20 14 50 50 8000
M10 R-SPL-C-10105/25 10 15 105 25 17 50 50 8000
M12 R-SPL-C-12125/30 12 18 120 30 20 25 25 4000
M16 R-SPL-C-16145/30 16 24 145 30 26 10 10 1600

Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®.

R-DCA-A4 Cheville a frapper acier inoxydable

Douille femelle acier inoxydable grade 316 (A4) pour béton fissuré et non fissuré (ATE option 1)

Agréments Caractéristiques et avantages Applications A utiliser dans

TeChmques « Cheville femelle a frapper en acier pour ancrage - Plafonds suspendus + Le béton fissuré C20/25 -

+ ETA-13/0584 de boulons et tiges filetées en béton fissuré . Consoles €50/60 (ATE)

. KOT-2017-0165 et non fissuré (ATE option 1 pour applications ) . i

redondantes) - Carotteuses . tesgthgnArPEn fissuré C20/25 -
. Idéale pour les applications nécéssitant une + Rayonnages / (ATE)
C € résistance maximale a la corrosion « Pieds de banches * Lapierre naturelle

+ Résistance au feu certifiée « Mains courantes

™, « Faible profondeur d’ancrage « Rambardes
“t @ + @ de percage réduit = mise en ceuvre rapide « Levage d'éléments
FIRE préfabriqués

« Radiateurs

« Chemins de cébles..

Video avec
instructions
d'installation

Code produit

R-DCA-A4 - Cheville a frapper inox A4

M6 R-DCA-06-25-A4 6 8 25 1 7 100 1000 100000
M8 R-DCA-08-30-A4 8 10 30 14 9 100 1000 64000
M10 R-DCA-10-40-A4 10 12 40 19 12 50 500 32000
M12 R-DCA-12-50-A4 12 15 50 25 14 50 400 16000
M16 R-DCA-16-65-A4 16 20 65 28 18 25 100 6000

R-DCA, R-DCL Cheville a frapper

Douille femelle a frapper pour béton fissuré et non fissuré (ATE option 1)

Versions

* R-DCA - Drop-in Anchors
e R-DCL-Lipped Drop-in
Anchors

R-DCA - Cheville a frapper

| l )
P e

"R-DCL - Cheville 3 frapper avec collerette

Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®
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FIXATIONS METALLIQUES CHARGES LOURDES 'QRAWI.PI.UG®

R-DCA, R-DCL Cheville a frapper - suite R-DCA-ST Outil de pose - suite
Agréments Caractéristiques et avantages Applications A utiliser dans _
Techniques + Cheville Zembellel a Frapp.er er;:.elicigr pourb ) + Plafonds suspendus « Le béton Fissuré C20/25 - S : '
+ ETA13/0584 Ftsurg et non Fissuré (ATE option 1 pour appl© CO"%0S C50/60 (ATE
+ KOT-2017-0165 cations redondantes) « Carotteuses + Le béton non fissuré C20/25 - T
(R-DCA) - Résistance au feu certifiée * Rayonnages CSO/.GO (ATE)
- Faible profondeur d'ancrage * Pieds de banches " Lo pierrenaturelle | cheitle ] qune |
+ Version a collerette pour enfoncement con- + Rambardes cs pcs pcs
v trolé (dalles alvéolée) + Levage d'éléments M6 R-DCA-ST-II-06 5 14.8 10 10 560
[m| préfabriques v R-DCA-ST-II-08-25 6.6 17 10 10 560
+ Radiateurs R-DCA-ST-I1-08 6.6 18 10 10 560
« Chemins de cables.. 1o R-DCA-ST-II-10-25 8.3 17 10 10 560
Video avec R-DCA-ST-II-10 83 23 10 10 560
dinstallation R-DCA-ST-II-12-25 102 17 10 10 560
Mz R-DCA-ST-II-12 10.2 28 10 10 560
M16 R-DCA-ST-I-16 13.5 33 10 10 240
M6 R-DCA-ST-06 5 14.8 1 100 6000
M8 R-DCA-ST-08 6.6 18 1 100 6000
M10 R-DCA-ST-10 83 23 1 100 4500
M12 R-DCA-ST-12 10.2 28 1 50 3000
M16 R-DCA-ST-16 13.5 33 1 30 1350
M20 R-DCA-ST-20 16.8 47 1 20 900

Code produit

RKT Boulon RAWLOK

R-DCA - Cheville a frapper

M6 R-DCA-06-25 6 8 25 n 7 100 1000 36000 Boulon métallique acier 8.8 pour pose en béton fissuré (ATE) et matériaux pleins
R-DCA-06-25-100B 6 8 25 1 7 100 1700 54400
g R-DCA-08-30 8 10 30 14 9 100 1000 60000
R-DCA-08-30-100B 8 10 30 14 9 100 1700 54400
R-DCA-10-40 10 12 40 19 12 50 500 37500
M10 R-DCA-10-40-50B 10 12 40 19 12 50 900 28800
M2 R-DCA-12-50 12 15 50 25 14 50 400 18000
R-DCA-12-50-30B 12 15 50 25 14 30 360 11520
M6 R-DCA-16-65 16 20 65 28 18 25 100 6000
R-DCA-16-65-15B 16 20 65 28 18 15 180 5760
M20 R-DCA-20-80 20 25 80 38 22 15 90 3240
M6 R-DCL-06 6 8 25 1 7 100 1000 56000 Agréments Caractéristiques et avantages Applications A utiliser dans
M8 R-;_SEEZ:S : 12 §§ 1: Z 12:: :igg z;:gg Technlques . Boulop m{etallique traversant auto-expar}sible » Rayonnages « Le béton non Fissuré C20/25 -
w10 RDCL1025 10 12 25 14 12 50 00 35000 FTA-13/0%24 Pon issoré (416 option 7 et materisox plams. | S0es CS0/60 (ATE)
R-DCL-10 10 12 40 19 12 50 600 36000 « Pose au travers rapide et facile * Portes de garage + La pierre naturelle
M2 R-DCL-12-25 12 15 25 14 14 50 200 6000 c E ] o + Panneaux/Enseignes « labrique pleine
R-DCL-12 12 15 50 25 14 50 200 6000 + Faible diamétre de percage . Rampes . La maconnerie pleine
M16 R-DCL-16 16 20 65 28 18 25 150 6000 « Expansion par simple application d'un couple

de serrage * Radiateurs

» Equerres et supports de

R-DCA-ST Outil de pose solives
Outil de pose pour cheville a frapper R-DCL, R-DCA et R-DCA-A4

—— J e——— - — Dimension Quantité/ Epaisseur Longueur Diamétre de Profondeur minimale
(2 pergage x boite maximale boulon percage percage
longueur) Code produit a fixer (T_) (0]
R-DCA-ST-II R-DCA-ST
8 x 45 /M6 FRA-04439 200 5 M6 45 8 40
8x60/M6 FRA-04437 100 20 M6 60 8 40
10x 60 / M8 FRA-04441 100 15 M8 60 10 45
. s e L. . o
Agréements Caractéristiques et avantages Applications 10x 80 /M8 FRA-04442 100 35 M8 80 10 45
Techniques - Pose manuelle des chevilles de frappes « Pose de chevilles & frapper 12x70/M10 FRA-04438 50 15 M10 70 12 55
ETA-13/0584 + Une parfaite expansion par frappe de la douille R-DCA et R-DCL 12x100/M10 FRA-04444 50 45 M10 100 12 55
femelle 16x80/M12 FRA-04445 50 10 M12 80 16 70
C E 16x110/M12 FRA-04450 25 40 M12 110 16 70
20x110/M16 FRA-04447 25 25 M16 110 20 85
Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®. Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®
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FIXATIONS COURANTES

I°RAWLPLUG’

CHEVILLE LONGUE
UNIVERSELLE NYLON

FF

R-FF1 Cheville longue universelle

PLUSIEURS VERSIONS POSSIBLES

Cheville longue nylon pour matériaux pleins et creux avec ATE

R-FF1-N-K Téte hexagonale avec collerette

Agréments
Techniques

+ ETA-12/0398

® (¢

Vidéo avec
instructions
d'installation

Caractéristiques et avantages

« Cheville nylon a 4 directions d’expansion pour
pose au travers de la piéce a fixer

« Alternative au scellement chimique

Nylon Ultramid spécialement formulé pour
garantir des performances élevées dans tous les
matériaux supports (ATE en supports A, B, C, D
selon ETAG 020)

- Deuxtypes de vis 3 empreinte Torx 40:

Applications

+ Pose de piéces de bois ou
éléments métalliques

« Sabots de charpentes

« Consoles murales

« Pannes et solives

- Stores,

« Ecarteurs en bardage

- Mains courantes

Version

« Acier inoxydable A4

« Acier zingué lamellaire
« Acier électrozinguée,

A utiliser dans

+ Le béton (ATE)
+ Les briques pleines (ATE)

+ les briques alveolaires ou
monomur (ATE)

+ Les briques creuses (ATE)

Les blocs de béton creux (ATE)

La maconnerie pleine (ATE)

téte fraisée et téte héxagonale . Portails . Les parpaings
- Trois types d'acier: Electrozinguée, Delta Tone « Paraboles

et acier inoxydable A4 . Antennes
- Trés grande longueur (jusqu’ 3 10 x 300) « Marquises
2 profondeurs d'ancrage: 50 et 70 mm + Auvents

®  DEUXTYPESDETETES [ Chevile | vis [ piecedfxer |  _Quantitée |
" oevs | POUR UN LARGE EVENTAIL S e e g ey e e g P ey
; 5 mm mm mm mm “m mm pcs pcs pcs
! 3
1 v
. S s R-FF1-L-A4 Cheville longue universelle nylon FF1 - Téte fraisée- Vis inox A4
& 2 TYPES DETETES DE VIS : R-FF1-N-08L080-A4 7.8 80 5.8 87 30 10 8 50 800 19200
] COLERETTE AUX Tete Te. t? @8  R-FF1-N-08L100-A4 7.8 100 5.8 107 50 30 8 50 800 19200
E SQRDAIEEIEEILS(;E%EE\S/EES hexagona le fraisée R-FF1-N-08L120-A4 7.8 120 5.8 127 70 50 8 50 800 19200
' R-FF1-N-10L080-A4 9.8 80 7.0 87 30 10 10 50 400 9600
1
! R-FF1-N-10L100-A4 9.8 100 7.0 107 50 30 10 25 400 9600
- _ R-FF1-N-10L120-A4 9.8 120 7.0 127 70 50 10 25 400 9600
‘ TROIS TYPES DE = . R-FF1-N-10L140-A4 9.8 140 7.0 147 90 70 10 25 300 7200
) : RESISTANCE A LA 2 TYPES DE CHEVILLES R-FF1-N-10L160-A4 9.8 160 7.0 167 110 90 10 25 300 7200
! coll 3 Coll t R-FF1-N-10L200-A4 9.8 200 7.0 207 150 130 10 25 25 6000
: CORROSION . lertette 3 0 e.re e R-FF1-N-10L240-A4 9.8 240 7.0 247 190 170 10 25 25 3000
i plate ; conigug R-FF1-N-10L300-A4 9.8 300 7.0 307 250 230 10 10 10 3120
: 4 t R-FF1-L-ZF Cheville longue universelle nylon FF1 - Téte fraisée- Vis zinguée lamellaire
1
, DESIGN INTERIEUR R-FF1-N-08L080/ZF 7.8 80 5.8 87 30 10 8 50 800 19200
; ASSURANT UNE R-FF1-N-08L100/ZF 738 100 58 107 50 30 8 50 800 19200
1
¥ UAD RU PLE EXPANSION 28 R-FF1-N-08L120/ZF 7.8 120 5.8 127 70 50 8 50 800 19200
i Q i 3 TYPES DE VIS: R-FF1-N-08L140/ZF 738 140 538 147 90 70 8 50 600 14400
: § ACIer Ac|er ACIer R-FF1-N-08L160/ZF 7.8 160 5.8 167 110 90 8 50 600 14400
: i inoxyda ble 7zi ng ué : électro- R-FF1-N-10L080/DT 9.8 80 7.0 87 30 10 10 50 400 9600
‘ NYLON ULTRAMID ; Ad lamellaire Zi ng ué R-FF1-N-10L100/DT 9.8 100 7.0 107 50 30 10 25 400 9600
i SPECIALEMENT FORMULE R-FF1-N-10L120/DT 9.8 120 7.0 127 70 50 10 25 300 7200
! ; 210 R-FF1-N-10L140/DT 9.8 140 7.0 147 90 70 10 25 300 7200
e & R-FF1-N-10L160/DT 9.8 160 7.0 167 110 90 10 25 300 7200
i <t R-FF1-N-10L200/DT 9.8 200 7.0 207 150 130 10 25 25 6000
! s ! R-FF1-N-10L240/DT 9.8 240 7.0 247 190 170 10 25 25 3000
() CONCEPTION OPTIMISEE R-FF1-N-10L300/DT 9.8 300 7.0 307 250 230 10 10 10 3120
DE LA POINTE DE'LA
CH EVI LLE Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®.
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FIXATIONS COURANTES IPRAWLPLUG®

R-FF1 Cheville longue universelle - suite R-FF1-CAP Capuchon pour cheville R-FF1

BT T —

Capuchon pour une installation esthétique des fixations R-FF1 de la taille SW13, disponible dans de nombreuses versions de couleurs

P . .
Code produit Caractéristiques et avantages Applications
- Finition esthétique apreés installation des fixations « Cadres de portes et fenétres
du cadre R-FF1.
R-FF1-L Cheville longue universelle nylon FF1 - Téte fraisée- Vis zinguée - Nombreuses versions de couleurs pour optimiser
R-FF1-N-08L080 7.8 80 5.8 87 30 10 8 50 800 19200 esthetisme
R-FF1-N-08L100 7.8 100 5.8 107 50 30 8 50 800 19200
08 RFFIN-08L120 78 120 58 127 7 50 8 50 800 19200 Cheville o Quante |
RFF1-N-0BL140 78 140 58 147 % 7 s 50 600 14400 Code produit Couleur RAL Suremballage
R-FF1-N-08L160 7.8 160 5.8 167 110 90 8 50 600 14400 mm €S €S
R-FF1-N-10L080 9.8 80 7 87 30 10 10 50 400 9600 R-FF1-CAP-1001 1001 19.6 50 50 38400
R-FF1-N-10L100 9.8 100 7 107 50 30 10 25 400 9600 RFF1-CAP-6020 6020 . 196 50 50 38400
R-FF1-CAP-7024 7024 [ 19.6 50 50 38400
R-FF1-N-10L120 9.8 120 7 127 70 50 10 25 300 7200 RFF1-CAP-7035 7035 196 50 0 38400
210 R-FF1-N-10L140 9.8 140 7 147 90 70 10 25 300 7200 R-FF1-CAP-7043 7043 I 196 50 50 38400
R-FF1-N-10L160 9.8 160 7 167 110 90 10 25 300 7200 R-FF1-CAP-8017 8017 I 19.6 50 50 38400
R-FF1-N-10L200 9.8 200 7 207 150 130 10 25 25 6000 R-FF1-CAP-9002 9002 19.6 50 50 38400
R-FF1-N-10L240 9.8 240 7 247 190 170 10 25 25 3000 R-FF1-CAP-9005 9005 [ 19.6 50 50 38400
R-FF1-N-10L300 9.8 300 7 307 250 230 10 10 10 3120 RFF1-CAP-5016 9016 196 50 0 38400
R-FF1-K-A4 Cheville longue universelle nylon FF1 - Téte hexagonale - Vis inox A4
R-FF1-N-10K080-A4 9.8 80 7 89 30 10 10 50 400 9600 UNO® Cheville universelle qu‘l
R-FF1-N-10K100-A4 9.8 100 7 109 50 30 10 25 400 9600 . - - N . - -
Véritable cheville universelle pour la fixation dans tous types de matériaux supports pleins et creux e,
R-FF1-N-10K120-A4 9.8 120 7 129 70 50 10 25 300 7200 - Ultra efficace dans la plaque de platre
R-FF1-N-10K140-A4 9.8 140 7 149 90 70 10 25 300 7200
[%)
R-FF1-N-10K160-A4 9.8 160 7 169 110 90 10 25 300 7200 ' ;___qr—-ﬁ__ _
R-FF1-N-10K200-A4 9.8 200 7 209 150 130 10 25 25 6000 gl ":_’_’J il N
R-FF1-N-10K240-A4 9.8 240 7 249 190 170 10 25 25 3000
R-FF1-N-10K300-A4 9.8 300 7 309 250 230 10 10 10 3120
R-FF1-K-ZF Cheville longue universelle nylon FF1 - Téte hexagonale - Vis zinguée lamellaire Agréments Caractéristiques et avantages Applications
R-FF1-N-10K080/DT 9.8 80 7 89 30 10 10 50 400 9600 Techniques « Recommandé pour la mise en oeuvre dans des supports . Etageéres
R-FF1-N-10K100/DT 9.8 100 7 109 50 30 10 25 400 9600 + AT-15-8093/2016 inconnus et des trous deja utilises - Plafonds suspendus
R-FF1-N-10K120/DT 9.8 120 7 129 70 50 10 25 300 7200 : g:rec;’i'sll;?necsst'te taille permettant la mise en oeuvre dans des - Installations électriques
PPN P . . . + Chemins de cables
210 R-FF1-N-10K140/DT o8 140 7 149 %0 70 10 25 300 7200 - Géométrie unique pour garantir une expansion et une tenue llons d" haud
R-FF1-N-10K160/DT 9.8 160 7 169 110 90 10 25 300 7200 maximales - Ballons d'eau chaude
R-FF1-N-10K200/DT 9.8 200 7 209 150 130 10 25 25 6000 « Garantie d'une tenue maximale gréce aune conception unique + Radiateurs
de division de la cheville dans la partie supérieure de son corps « Eclairage
R-FF1-N-10K240/DT 9.8 240 7 249 190 170 10 25 25 3000 . . . R . . L
« Ailettes anti-rotation empéchant la rotation dans le trou - Equipements sanitaires
R-FF1-N-10K300/DT 9.8 300 7 309 250 230 10 10 10 3120 . ) :
d « Colerette empéchant le glissement de la cheville dans des trous
R-FF1-K Cheville longue universelle nylon FF1 - Téte hexagonale - Vis zinguée Vidéo avec surdimensionnés
R-FF1-N-10K080 9.8 80 7 89 30 10 10 50 400 9600 instructions
installation
R-FF1-N-10K100 9.8 100 7 109 50 30 10 25 400 9600 s ors
A utiliser dans
R-FF1-N-10K120 9.8 120 7 129 70 50 10 25 300 7200 , . - : .
« Lebéton « Les brique silico-calcaires perforées
o R-FF1-N-10K140 9.8 140 7 149 90 70 10 25 300 7200 . Les briques pleines . Le béton cellulaire
10 . f . ) -
R-FF1-N-10K160 9.8 160 7 169 110 90 10 25 300 7200 - Les bI'IqUGS silico-calcaires plelnes « Les plaques de platre
R-FF1-N-10K200 9.8 200 7 209 150 130 10 2 2 000 * Lesbriques en terre cuite perforées
R : 5 5 5 6 verticalement
R-FF1-N-10K240 9.8 240 7 249 190 170 10 25 25 3000
R-FF1-N-10K300 9.8 300 7 309 250 230 10 10 10 3120
R-FF1-N-14K120 13.8 120 10.8 131 - 50 14 25 300 7200
R-FF1-N-14K160 13.8 160 10.8 171 - 90 14 25 25 6000 —
214
R-FF1-N-14K200 13.8 200 10.8 211 - 130 14 25 25 3000 ~T
R-FF1-N-14K240 13.8 240 10.8 251 - 170 14 10 10 3120
UNO-K-05 5 24 200 6400
UNO-K-06 6 28 200 6400
UNO-K-07 7 30 100 3200
UNO-K-08 8 32 100 3200
UNO-K-10 10 36 50 1600
Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®. Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®.
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FIXATIONS COURANTES

UNO® Cheville universelle avec vis

LAL

Véritable cheville universelle pour la fixation dans tous types de matériaux supports pleins et creux - Ultra efficace dans la plaque de

platre

Agréments
Techniques
. AT-15-8093/2016

Vidéo avec
instructions
d'installation

A
EUBL L ¥

Code produit

UNO-05+330

UNO-06+430
UNO-06+435
UNO-06+445
UNO-08+435
UNO-08+450
UNO-08+560
UNO-10+540
UNO-10+650
UNO-10+660

Caractéristiques et avantages
+ Recommandé pour la mise en ceuvre dans des

supports inconnus et des trous déja utilisés

« Cheville de petite taille permettant la mise en

ceuvre dans des parois minces

- Géométrie unique pour garantir une expansion

et une tenue maximales

+ Garantie d'une tenue maximale grace a une con-

ception unique de division de la cheville dans la
partie supérieure de son corps

- Ailettes anti-rotation empéchant la rotation

dans le trou

« Collerette empéchant le glissement de la che-

ville dans des trous surdimensionnés

5 24 3
6 28 4
6 28 4
6 28 4
8 32 4.5
8 32 4.5
8 32 5
10 36 5
10 36 6
10 36 6

A

pplications
Etagéres

- Plafonds suspendus
«+ Installations électriques
+ Chemins de cables

+ Ballons d'eau chaude

+ Radiateurs
+ Eclairage
. Equipements sanitaires

30 100
30 100
35 100
45 100
35 100
50 100
60 100
40 100
50 100
60 100

Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®.

ezs
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A utiliser dans

« Lebéton
- Lesbriques pleines

« Les briques silico-calcaires
pleines

- Les briques en terre cuite
perforées verticalement

« Les brique silico-calcaires
perforées

« Le béton cellulaire
« Les plaques de platre

3200 76800
3200 76800
3200 76800
3200 76800
1600 38400
1600 38400
1600 38400
1600 38400
1600 38400
1600 38400

- DESIGN INTERIEUR DE LA CHEVILLE

CHEVILLE
MULTIFONCTION

FACILITANT LE VISSAGE DE LA VIS

DESIGN EXTERIEUR CRANTE
PERMETTANT DES PERFORMANCES
ELEVEES EN MATERIAUX

PLEINS ET CREUX

4 AILETTES ANTI-ROTATION + 2
AILETTES FACILITANT LUTILISATION
DANS LA PLAQUE DE PLATRE

EXTENSION TOTALE DANS LES
MATERIAUX CREUX ET LES
PLAQUES DE PLATRE

QUATRE ZONES D'EXPANSION,
PERMETTANT UNE FIXATION

- PARFAITE DANS TOUT LES

SUPPORTS

LA FORME OVOIDE DU BOUT
DE LA CHEVILLE FACILITE SONT
INSTALLATION

BRIQUE CREUSE

BETON

< ERRRRRAN

PLAQUE DE PLATRE



FIXATIONS COURANTES

I°RAWLPLUG’

4ALL Cheville multifonction

Cheville en nylon haute performance pour tous types de matériaux supports

Agréments Caractéristiques et avantages Applications A utiliser dans
TeChmques + Géométrie interne unique pour un guidage « Eclairage * Lebéton
. AT-15-8093/2016 stable de la vis - Placards muraux * Lesbriques pleines

- Ailettes antirotation renforcant la tenue dans Armoires < Les briques silico-calcaires

une vaste gamme de supports, y compris la ma-
connerie creuse et les plaques de platre

+ Téte a nervure pour une tenue élevée

+ Corps de cheville divisé de maniere a obtenir
la plus grande surface d’adhérence aprés son
torsadage (verrouillage de forme)

* + Systéeme de quatre zones d'expansion per-
Vidéo avec mettant l'application dans tous les types de
instructions matériaux supports

d'installation
o ¥ R ? ’
e «
=

+ Boites aux lettres

- Supports muraux pour TV
- Equipements sanitaires

- Installations électriques

- Etageres

I N 2 " S
mm mm d. pcs pcs pcs

pleines

< Lesbriques en terre cuite
perforées verticalement

< Les briques silico-calcaires
perforées

* Le béton cellulaire

« Les plaques de platre

- i ~i=d

4ALL-05 5 25 3,0-4,0 100 3200 204800
4ALL-06 6 30 4,0-5,0 100 3200 179200
4ALL-06050 6 50 4,0-5,0 50 3200 76800
4ALL-08 8 40 4,5-6,0 100 1600 102400
4ALL-08065 8 65 4,5-6,0 50 1600 4800
4ALL-10 10 50 6,0-9,0 50 800 51200
4ALL-12 12 60 8,0-10,0 20 640 15360
4ALL-14 14 70 10,0-12,0 10 320 7680

4ALL Cheville multifonction avec vis

Cheville en nylon haute performance pour tous types de matériaux supports

__J SN B
& } | SRR
Agréments Caractéristiques et avantages Applications A utiliser dans
TeChmques « Géométrie interne unique pour un guidage + Eclairage * Lebéton
. AT-15-8093/2016 stable de la vis - Placards muraux + Les briques pleines
- Ailettes antirotation renforcant la tenue dans . Armoires « Les briques silico-calcaires

une vaste gamme de supports, y compris la ma-
connerie creuse et les plaques de platre

Téte a nervure pour une tenue élevée

Corps de cheville divisé de maniére a obtenir
la plus grande surface d’adhérence aprés son
torsadage (verrouillage de forme)

Systéeme de quatre zones d’expansion per-
Vidéo avec mettant l'application dans tous les types de

instructions -
d'installation matériaux supports

haddag
EFBhh v

« Boites aux lettres

« Supports muraux pour TV
- Equipements sanitaires

- Installations électriques

- Etageéres

pleines

« Les briques en terre cuite
perforées verticalement

* Les briques silico-calcaires
perforées

* Le béton cellulaire

« Les plaques de platre

=i wl=d

Tous les produits répertoriés dans cette publication sont distribués et étiquetés aux marques déposées RAWLPLUG® ou RAWL®.
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4ALL Cheville multifonction avec vis - suite

surembauage Folete
trou
pcs pcs pcs

d

Codepraciit
mm mm mm mm

F
4ALL-05+3530 5 25 3.5 30 10 4 50 1600 102400
4ALL-06+4540 6 30 4.5 40 10 5 50 1600 76800
4ALL-06050+4560 6 50 45 60 10 5 50 1600 38400
4ALL-08+5060 8 40 5 60 20 6 50 800 25600
4ALL-08065+5080 8 65 5 80 15 6 50 1200 28800
4ALL-10+6060 10 50 6 60 10 7 25 400 19200
4ALL-12/80 12 60 8 80 20 9 10 160 8960
4ALL-12/100 12 60 8 100 40 9 10 160 8960
4ALL-14/100 14 70 10 100 30 1 10 160 8960
CRAMPON
Cheville métallique tous matériaux pour la fixation de charges moyennes et lourdes
ra . . . . M ege
Caractéristiques et avantages Applications A utiliser dans
« Cheville en plastique imputrescible, inoxydable, . FEtagéres et armoires . Béton
isolant, résiste aux agents chimiques X
c ible: vis 3 b g . 'tq l - Cadre « Pierre Naturelle
- Compatible: vis a bois, vis a métaux, clous, . Lampes ) .
pitons, tiges filetées, tirefonds ol Fp J g + Parpaings pleins
- Plafonds suspendus . Bri ;
- Fixation définitive. o pA Brique pleine
. 30|t|ers électriques et . Maconnerie pleine
interrupteurs .
X ) . . + Maconnerie creuse
« Plinthes électrique et chemin
de cables

b

Code produit

Quantité/boite Suremballage Longueur cheville
percage
pcs pcs mm mm mm

mm
Crampon 2/5 FRA-05125 100 5000 2a5 6 25
Crampon 4/7 FRA-05147 100 5000 4a7 8 32
Crampon 5/9 FRA-05159/50 50 