
I 88 Fixation
en acier inoxydable

■  RONDELLE PLATE DECOUPEE 
 DIN 125A  DIN 125A 

 INOX A2       

Modèle

 62508 

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE
 11.29 Classifi cation des aciers inoxydables 

couramment utilisés en boulonnerie-

visserie 

 4.8 Les rondelles d’appui et rondelles-frein 

 STAMPED PLAIN WASHER STAINLESS STEEL 

A2 

 ARANDELA PLANA ESTAMPADA INOX A2 

 ROSETTA PIANA ACCIAIO INOSSIDABILE A2 

d nominal M1,6 M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52

d1 (mm) 1,7 2,2 2,7 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13 15 17 19 21 23 25 28 31 34 37 40 43 46 50 54

d2 (mm) 4 5 6 7 9 10 12 16 20 24 28 30 34 37 39 44 50 56 60 66 72 78 85 92 98

s (mm) 0,3 0,3 0,5 0,5 0,8 1 1,6 1,6 2 2,5 2,5 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 7 7 8 8

  

 VIS A 
METAUX TETE 
HEXAGONALE 
ENTIEREMENT 
FILETEE 
 Modèle 62101 
Page  I 01 

 VIS A 
METAUX TETE 
CYLINDRIQUE 
SIX PANS 
CREUX 
 Modèle 62201 
Page  I 14 

 ECROU 
HEXAGONAL 
DIN 934 - 
INOX A2 
 Modèle 62601 
Page  I 43 

Référence  d   (mm) 
625081,6 1,6

625082 2

625082,5 2,5

625083 3

625084 4

625085 5

Référence  d   (mm) 
625086 6

625088 8

6250810 10

6250812 12

6250814 14

6250816 16

Référence  d   (mm) 
6250818 18

6250820 20

6250822 22

6250824 24

6250827 27

6250830 30

Référence  d   (mm) 
6250833 33

6250836 36

6250839 39

6250842 42

6250845 45

6250848 48

Référence  d   (mm) 
6250852 52


