
I 92 Fixation
en acier inoxydable

■  RONDELLE ELASTIQUE ONDULEE 
 DIN 137 B  DIN 137 B 

 INOX A2       

Modèle

 62517 

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE
 11.29 Classifi cation des aciers inoxydables 

couramment utilisés en boulonnerie-

visserie 

 4.8 Les rondelles d’appui et rondelles-frein 

 CURVED SPRING WASHER STAINLESS 

STEEL A2 

 ARANDELA ELASTICA ONDULADA INOX A2 

 ROSETTA ELASTICA ONDULATA ACCIAIO 

INOSSIDABILE A2 

d nominal M2,5 M3x6 M3x8 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24

d1 (mm) 2,8 3,2 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13 15 17 21 25

d2 (mm) 5,5 6 8 9 11 12 15 21 24 28 30 36 44

s (mm) 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 1 1,2 1,6 1,6 1,6 1,8

h (mm) 0,9 1,2 1,2 2 2,2 2,6 3 4,2 5 6 6,4 7,4 8,2

  

 VIS A 
METAUX TETE 
HEXAGONALE 
ENTIEREMENT 
FILETEE 
 Modèle 62101 
Page  I 01 

 VIS A 
METAUX TETE 
CYLINDRIQUE 
SIX PANS 
CREUX 
 Modèle 62201 
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 ECROU 
HEXAGONAL 
DIN 934 - 
INOX A2 
 Modèle 62601 
Page  I 43 

Référence  d x d2   (mm) 
625172,5 2,5

625173X6 3x6

625173X8 3x8

625174 4

Référence  d x d2   (mm) 
625175 5

625176 6

625178 8

6251710 10

Référence  d x d2   (mm) 
6251712 12

6251714 14

6251716 16

6251720 20

Référence  d x d2   (mm) 
6251724 24


