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Fixation
en acier inoxydable

■  RONDELLE CUVETTE EMBOUTIE 
 NFE 27619  NFE 27619 

 INOX A2       

Modèle

 62518 

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE
 11.29 Classifi cation des aciers inoxydables 

couramment utilisés en boulonnerie-

visserie 

 4.8 Les rondelles d’appui et rondelles-frein 

 STAMPED CUP WASHER STAINLESS STEEL 

A2 

 ARANDELA OVALILLA MACANIZADA INOX A2 

 ROSETTA STAMPATA PER VITE A TESTA 

SVASATA ORLO SOTTOVITE ACCIAIO 

INOSSIDABILE A2 

d nominal M3 M4 M5 M6

A (mm) 3,5 4,5 5,5 7

B (mm) 9 11 14 16

C (mm) 6,5 8 10 12

D (mm) 2 2,5 3 3,5

  

 VIS A METAUX 
TETE FRAISEE 
FENDUE 
 Modèle 62208 
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 VIS A METAUX  
TETE FRAISEE 
BOMBEE 
FENDUE 
 Modèle 62209 
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 VIS A METAUX 
TETE FRAISEE 
BOMBEE  
POZIDRIVE 
 Modèle 62221 
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Référence  d   (mm) 
625183 3

625184 4

Référence  d   (mm) 
625185 5

625186 6


