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Fixation
en acier inoxydable

■  VIS A BOIS TETE HEXAGONALE 
 DIN 571  DIN 571 

 INOX A4       

Modèle

 64304 

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE
 11.29 Classifi cation des aciers inoxydables 

couramment utilisés en boulonnerie-

visserie 

 11.22 Performance des modes 

d’entraînement des vis : formes et 

empreinte NFE 25-031 

 HEXAGON HEAD WOODSCREW STAINLESS 

STEEL A4 

 TORNILLO PARA MADERA CABEZA 

HEXAGONAL INOX A4 

 VITE PER LEGNO A TESTA ESAGONALE 

ACCIAIO INOSSIDABILE A4 

d nominal M5 M6 M8 M10 M12

k (mm) 3,88 4,38 5,88 7,45 8,45

s (mm) 8 10 13 17 19

e (mm) 8,63 10,89 14,2 18,72 20,88

b (mm) ≥0,6L

  

Référence  d x L   (mm) 
643045X25 5X25

643045X30 5X30

643045X40 5X40

643045X50 5X50

643045X60 5X60

643045X70 5X70

643046X25 6X25

643046X30 6X30

643046X35 6X35

643046X40 6X40

643046X45 6X45

643046X50 6X50

643046X60 6X60

643046X70 6X70

Référence  d x L   (mm) 
643046X80 6X80

643046X90 6X90

643046X100 6X100

643046X110 6X110

643046X120 6X120

643046X130 6X130

643048X30 8X30

643048X35 8X35

643048X40 8X40

643048X45 8X45

643048X50 8X50

643048X60 8X60

643048X70 8X70

643048X75 8X75

Référence  d x L   (mm) 
643048X80 8X80

643048X90 8X90

643048X100 8X100

643048X110 8X110

643048X120 8X120

643048X130 8X130

643048X140 8X140

643048X150 8X150

643048X160 8X160

643048X180 8X180

643048X200 8X200

6430410X40 10X40

6430410X50 10X50

6430410X60 10X60

Référence  d x L   (mm) 
6430410X70 10X70

6430410X80 10X80

6430410X90 10X90

6430410X100 10X100

6430410X110 10X110

6430410X120 10X120

6430410X130 10X130

6430410X140 10X140

6430410X150 10X150

6430410X160 10X160

6430410X180 10X180

6430410X200 10X200

6430412X50 12X50

6430412X60 12X60

Référence  d x L   (mm) 
6430412X70 12X70

6430412X80 12X80

6430412X90 12X90

6430412X100 12X100

6430412X110 12X110

6430412X120 12X120

6430412X130 12X130

6430412X140 12X140

6430412X150 12X150

6430412X160 12X160

6430412X180 12X180

6430412X200 12X200


