
D 17 Rondelles

 RONDELLE PLATE NORMALE 
GRADE A
ISO 7089

ACIER 200HV  GALVANISE A CHAUD

Modèle

70204

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE
-  Tableau comparatif des rondelles selon 

normes NFE, DIN et ISO

-  Les rondelles d’appui et rondelles-frein

PLAIN WASHER NORMAL TYPE ISO 7089 

200 HV HOT DIP GALVANIZED 

ARANDELA PLANA ISO 7089 200 HV 

GALVANIZED

ROSETTA PIATTA ISO 7089 200 HV ZINCATO

d nominal 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 48

d1 (mm) 2,2 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13 15 17 19 21 23 25 28 30 34 37 42 45 52

d2 (mm) 5 7 9 10 12 16 20 24 28 30 34 37 39 44 50 56 60 66 72 78 92

s (mm) 0,3 0,5 0,8 1 1,6 1,6 2 2,5 2,5 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 8 8

VIS A TETE 
HEXAGONALE 
ENTIEREMENT 
FILETEE
Modèle 20214
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VIS A TETE 
HEXAGONALE 
PARTIELLEMENT 
FILETEE
Modèle 20014
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ECROU 
HEXAGONAL 
HU ISO 4032 
ACIER 
CLASSE 8
Modèle 22014

Page C 03

Référence d (mm)

702042 2

702043 3

702044 4

702045 5

702046 6

702048 8

Référence d (mm)
7020410 10

7020412 12

7020414 14

7020416 16

7020418 18

7020420 20

Référence d (mm)
7020422 22

7020424 24

7020427 27

7020430 30

7020433 33

7020436 36

Référence d (mm)
7020439 39

7020442 42

7020448 48

A CALDO


