
I 04 Fixation 
en acier inoxydable

 ■ RONDELLE AUTOBLOQUANTE 
COLLEE LARGE 
A EFFET DE PENTE HEICO-LOCK®

INOX A4

Modèle

74980

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE
11.29 Classification des aciers inoxydables 

couramment utilisés en boulonnerie-

visserie

HEICO-LOCK DOUBLE SERRATED BOUNDED 

WASHER LARGE TYPE WITH SLOPE EFFECT 

STAINLESS STEEL A4

GRANDE ARANDELLA HEICO-LOCK 

AUTOBLOQUANTE COLADA EFECTO 

PENDIENTE INOX A4

ROSETTA LARGA AUTOBLOCCANTE 

INCOLLATE HEICO-LOCK ACCIAIO 

INOSSIDABLE A4

d nominal M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M22 M24 M27

d1 (mm) 4,4 5,4 6,5 8,6 10,7 13 15,2 17 21,4 23,4 25,3 28,4

d2 (mm) 9 10,8 13,5 16,6 21 25,4 30,7 30,7 39 42 48,5 48,5

s (mm) 1,7 1,7 2,7 2,7 2,7 3,7 3,7 3,7 3,7 4,7 4,7 4,7

VIS A METAUX 
TETE H 
ENTIEREMENT 
FILETEE 
INOX A4
Modèle 64101

 

ECROU 
HEXAGONAL 
HU - DIN 934 - 
INOX A4
Modèle 64601

Référence d (mm)
749804 4

749805 5

749806 6

749808 8

Référence d (mm)
7498010 10

7498012 12

7498014 14

7498016 16

Référence d (mm)
7498020 20

7498022 22

7498024 24

7498027 27


