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 ■ COLLIER ISOPHONIQUE M8/M10 
AVEC CHANIERE 
ET PATTE DE FIXATION

ACIER

Modèle

78438

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Température de résistance -40/+110°C

- Réduction de son 18db(A) selon DIN 4109

ISO QUICK CLAMP WITH HINGE AND 
BRACKET M8/M10 STEEL

ABRAZADERA ISOFÓNICA RAPIDA CON 
BISAGRA Y SOPORTE M8/10 ACERO

FASCETTA ISOFONICA M8/M10 CON 
CERNIERA E STAFFA DI FISSAGGIO - 
ACCIAIO

RAIL 27/18 
PROFIL EN C 
LONGUEUR 
2 METRES
Modèle 78450

 

RAIL 28/30 
PROFIL EN C 
LONGUEUR 
2 METRES
Modèle 78451

 

VIS DOUBLE 
FILETAGE 
SIX LOBES
Modèle 34521

Référence D (mm) D (mm) D (pouce) A (mm) S (mm) E (mm) L (mm)
 
(N)

7843815 15 14-15 1/4" 20 1,2 M5 25 800
7843818 18 16-19 3/8" 20 1,2 M5 25 800
7843822 22 21-23 1/2" 20 1,2 M5 25 800
7843828 28 26-28 3/4" 20 1,2 M5 25 800
7843835 35 32-35 1" 20 1,2 M5 25 800
7843840 40 40-43 1 1/4" 20 1,2 M5 25 800
7843848 48 48-51 1 1/2" 20 1,2 M5 25 800
7843854 54 52-56 20 1,2 M5 25 800
7843860 60 57-60 2" 20 1,2 M5 25 800
7843875 75 74-80 2 1/2" 20 1,5 M5 25 800
7843890 90 83-91 3" 20 1,5 M5 25 800


