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INFORMATIONS TECHNIQUES

- Température de résistance -40/+110°C

- Réduction de son 18db(A) selon DIN 4109

BRIDGE ISO PIPE CLAMP STEEL

ABRAZADERA ISOFÓNICA CON PUENTE 
ACERO

FASCETTA ISOFONICA A NASTRO - ACCIAIO

ANCRE VIS 
HECO® 
MULTI-MONTI® 
TETE H ACIER 
ZN BLANC
Modèle 37741

 

VIS POUR 
AGGLOMERE 
TETE FRAISEE 
CRUCIFORME 
Z
Modèle 36401

 

CHEVILLE 
NYLON 
FIX SANS 
COLLERETTE
Modèle 

79820F

Référence D (mm) D (pouce) A (mm) S (mm)
 
(N)

7844212 12 1/4" 20 0,8 450
7844215 15 1/4" 20 0,8 450
7844216 16 3/8" 20 0,8 450
7844218 18 3/8" 20 0,8 450
7844220 20 1/2" 20 0,8 450
7844222 22 1/2" 20 0,8 450
7844225 25 1/2" 20 0,8 450
7844228 28 3/4" 20 1 450

Référence D (mm) D (pouce) A (mm) S (mm)
 
(N)

7844232 32 1" 20 1 800
7844235 35 1" 20 1 800
7844240 40 1" 20 1 800
7844242 42 1 1/4" 20 1 800
7844250 50 1 1/4" 20 1,2 800
7844254 54 1 1/4" 20 1,2 800
7844260 60 2" 20 1,2 800


