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RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE
 5.4 Fixations en matériau thermoplastique 

 2.4 Matériaux thermoplastiques et 

thermodurcissables 

 BARBED PUSH FASTENER BLACK NYLON 6.6 

 REMACHE PINO NYLON 6.6 NEGRO 

 RIVETTO «ABETE» NYLON (POLIAMMIDE) 6.6 

NERO 

  

Référence
D x h1
(mm)

Ø du trou 
(mm)

h2
(mm)

Epaisseur 
max. de 
panneau 

(mm)
819015,5X18,5 5,5x18,5 3 - 3,2 1 4-16,5

8190111X12,7 11x12,7 5 1 1,7-8

8190111X17,3 11x17,3 4,8 1,7 0,7-13

8190111,2X12,5 11,2x12,5 4,9 1,1 2,4-7,4

8190112,7X16,8 12,7x16,8 8 1,5 3,3-12,7

8190112,7X24 12,7x24 6 1,5 3,5-19

8190115,5X12,7 15,5x12,7 6 1 2-8

8190115,9X18,9 15,9x18,9 7-7,2 1 2,4-11,9

8190116X11 16x11 5 2 1,2-6

8190116X15 16x15 6 2 2,5-8

Référence
D x h1
(mm)

Ø du trou 
(mm)

h2
(mm)

Epaisseur 
max. de 
panneau 

(mm)
8190116X19,1 16x19,1 8,7 2,3 1,4-13

8190117,8X15,5 17,8x15,5 6-6,3 2,4 2,3-8,9

8190117,8X20,4 17,8x20,4 6-6,3 2,5 2,5-12

8190119X21 19x21 7,5 2 2,7-17

8190119,1X15,9 19,1x15,9 6,4 0,8 2,7-7,3

8190121,8X28,2 21,8x28,2 10 3,5 1,5-20

8190130X34,8 30x34,8 7 2,2 2-25


