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■  CRAPAUD LINDAPTER® F9 

 FONTE       

Modèle

 95801 

 LINDAPTER® FLANGE CLAMP TYPE F9 NUT 

CLAMP MALLEABLE IRON ZINC PLATED 

 LINDAPTER® ABRAZADERA DE LAMA TIPO 

F9 HIERRO MALEABLE ZINC PLATEADO 

 LINDAPTER® MORSETTO PER FLANGIA TIPO 

F9 CON BULLONE FERRO MALLEABILE 

ELETTROZINCATO 

  

Référence Boulon Z W (mm) X (mm) V (mm) T (mm)

9580110 M10 19 - 42 25 13 19

9580112 M12 26 - 60 35 17 24

9580116 M16 29 - 69 43 21 28

9580120 M20 32 - 82 51 25 35

9580124 M24 45 - 95 76 38 55

Rondelle 
standard

B

Rondelle 
spéciale

max T min T

Ecrou

Corps 
de bride

Contre-écrou 
de verrouillage

Boulon spécial

min V max V

Eléments d'assemblage fournis

■  CRAPAUD LINDAPTER®

TYPE FC TYPE FC 

 FONTE      ZN 

Modèle

 95601 

 LINDAPTER® FLUSH CLAMP TYPE FC 

FORGED STEEL ZINC PLATED PLUS JS500 

 LINDAPTER® ABRAZADERA RASANTE TYPO 

RC ACERO FORJADO ZINC PLATEADO SJ500 

 LINDAPTER® GIUNZIONE A FILO (SENZA 

PIATTO DI POSIZIONAMENTO) TIPO FC 

ACCIAIO FORGIATO ELETTROZINCATO CON 

RIVESTIMENTO JS500 

  

Référence
Boulon 

spécial

V épaisseur 

d'aile (mm)

V largeur 

d'aile (mm)
T (mm) B (mm)

9560116 M16 5 - 19 75 - 180 22 - 27 304


