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■  FIXATION POUR LINDAPTER®

SUSPENTE TYPE F3SUSPENTE TYPE F3
AVEC BOULON 

 FONTE      GALVANISE A CHAUD 

Modèle

 98104 

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE
 7.7 Galvanisation à chaud 

 LINDAPTER® FLANGE CLAMP TYPE F3 

WITH BOLT MALLEABLE IRON HOT DIP 

GALVANISED 

 LINDAPTER® ABRAZADERA DE LAMA TIPO 

F3 CON TORNILLO HIERRO MALEABLE 

GALVANIZADO POR INMERSION 

 LINDAPTER® MORSETTO PER FLANGIA TIPO 

F3 CON BULLONE FERRO MALLEABILE 

ZINCATO HOT DIP (PER IMMERSIONE A 

CALDO) 

  

Référence
Boulon
4.6 Z 

(fourni)
W (mm) S (mm) T (mm) V (mm) X (mm)

Largeur 
R (mm)

981048 M8 0 - 25 19 6 8 20 33

9810410 M10 0 - 30 22 7 10 25 38

9810412 M12 0 - 40 29 9 12 35 49

9810416 M16 0 - 55 36 12 16 46 60

9810420 M20 0 - 70 44 15 19 55 76
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■  FIXATION LINDAPTER®

POUR SUSPENTE TYPE F3POUR SUSPENTE TYPE F3
SANS BOULON 

 FONTE      GALVANISE A CHAUD 

Modèle

 98004 

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE
 7.7 Galvanisation à chaud 

 LINDAPTER® FLANGE CLAMP TYPE F3 

WITHOUT BOLT MALLEABLE IRON  HOT DIP 

GALVANISED 

 LINDAPTER® ABRAZADERA DE LAMA TIPO 

F3 SIN TORNILLO HIERRO MALEABLE 

GALVANIZADO POR INMERSION 

 LINDAPTER® MORSETTO PER FLANGIA TIPO 

F3 SENZA BULLONE FERRO MALLEABILE 

ZINCATO HOT DIP (PER IMMERSIONE A 

CALDO) 

  

Référence
Boulon 
4.6 Z

(non fourni)
W (mm) S (mm) T (mm) V (mm) X (mm)

Largeur 
R (mm)

980048 M8 0 - 25 19 6 8 20 33

9800410 M10 0 - 30 22 7 10 25 38

9800412 M12 0 - 40 29 9 12 35 49

9800416 M16 0 - 55 36 12 16 46 60

9800420 M20 0 - 70 44 15 19 55 76


