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■  FIXATION LINDAPTER®

POUR PLANCHER FLOORFASTPOUR PLANCHER FLOORFAST®

TYPE FF 

 FONTE      ZN 

Modèle

 98201 

 LINDAPTER® FLOORFAST TYPE FF 

MALLEABLE IRON ZINC PLATED 

 LINDAPTER® FLOORFAST TIPO FF HIERRO 

MALEABLE ZINC PLATEADO 

 LINDAPTER® FLOORFAST TIPO FF ACCIAIO 

ELETTROZINCATO 

  

Référence Boulon Z
982018 M8

9820110 M10

9820112 M12

W

D

max X
min X

■  FIXATION LINDAPTER®

POUR PLANCHER GRATE-FASTPOUR PLANCHER GRATE-FAST®

TYPE GF 

 FONTE      GALVANISE A CHAUD 

Modèle

 98214 

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE
 7.7 Galvanisation à chaud 

 LINDAPTER® GRATEFAST TYPE GF 

MALLEABLE IRON HOT DIP GALVANISED 

 LINDAPTER® GRATEFAST TIPO GF HIERRO 

MALEABLE GALVANIZADO POR INMERSION 

 LINDAPTER® GRATEFAST TIPO GF FERRO 

MALLEABILE ZINCATO HOT DIP (PER 

IMMERSIONE A CALDO) 

  

Référence Boulon Z T (mm) D (mm) W (mm) X (mm)
982148 M8 3 - 19 22 - 38 5 - 10 19 - 48

9821410 M10 3 - 19 20 - 30 3 - 7 25 - 45


