
L 38 Lindapter®

X

Y

R

Z

L

Coupelle hémisphérique

Rondelle hémisphérique

W2
W1

■  FIXATION POUR SUSPENTE 
LINDAPTERLINDAPTER® (COUPELLE) (COUPELLE)
TYPE HC 

 FONTE      ZN 

Modèle

 98311 

 LINDAPTER® HEMISPHERICAL CUP TYPE HC 

MALLEABLE IRON ZINC PLATED 

 LINDAPTER® COPA HEMISFERICA TIPO HC 

HIERRO MALEABLE ZINC PLATEADO 

 LINDAPTER® TAZZA EMISFERICA TIPO HC 

FERRO MALLEABILE ELETTROZINCATO 

  

Référence Y (mm) W2 (mm) R (mm) L (mm)
9831110 32 12 13 14

9831112 35 12 14 16

9831116 41 16 17 19

9831120 54 19 22 24

9831124 67 25 29 32
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■  FIXATION POUR SUSPENTE 
LINDAPTERLINDAPTER® (COUPELLE) (COUPELLE)
TYPE HC 

 FONTE      GALVANISE A CHAUD 

Modèle

 98314 

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE
 7.7 Galvanisation à chaud 

 LINDAPTER® HEMISPHERICAL CUP TYPE HC 

MALLEABLE IRON HOT DIP GALVANISED 

 LINDAPTER® COPA HEMISFERICA TYPO 

HC HIERRO MALEABLE GALVANIZADO POR 

INMERSION 

 LINDAPTER® TAZZA EMISFERICA TIPO HC 

ZINCATO HOT DIP (PER IMMERSIONE A 

CALDO) 

  

Référence Y (mm) W2 (mm) R (mm) L (mm)
9831410 32 12 13 14

9831412 35 12 14 16

9831416 41 16 17 19

9831420 54 19 22 24

9831424 67 25 29 32


