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Ecrous hexagonaux

Ecrous élast iques en tôle NFE 27-460

4 . 7 Les écrous
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4.7-1

Écrou élastique

Écrou H

Rondelle M

Pièce serrée

Écrou élastique

Rondelle M

Pièce serrée

4.7-2

Ecrou H ISO 4032

Ecrou à portée sphérique
NF E 27-458

Ecrou à créneaux HK
NF E 27-414

Ecrou carré Q
NF E 25-403 / 404

Utilisation d’une goupille V
cylindrique fendue de ø dg

Ecrou HK avec
goupille fendue

Le freinage est obtenu à l’aide d’une goupille V
fendue traversant le créneau de l’écrou

et la vis préalablement percée

avec collerette

Ecrou haut
HH

ISO 4033

Ecrou bas
HM

ISO 4035

Ecrou à embase
NF EN 1661

Ecrou borgneNF E 27-453

Util isat ion
de deux écrous
Evite le desserrage
de l’ensemble

Écrou H ou HH

Écrou HM

Rondelle M

Pièce serrée

S’utilise comme contre-écrou
dans le cas de vibrations

S’utilise comme écrou avec
des efforts de serrage faisables 4.7-3
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Ecrous autofreinés

4.7-4

Ecrous à sert ir pour tôle
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Ecrous et rondelles à encoches

4.7-6

Ecrou hexagonal autofreiné à anneau
nonmétallique ISO 10512

Ecrou à encoches série légère KM ISO 22-306 Rondelles freins pour écrous à encoches série légèreMB ISO 22-307

Ecrou hexagonal à rondelle incorporée
ISO 25-416

Logement de l’écrou
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Remarque
Cet écrou permet d’obtenir
des taraudages résistants
dans des tôles minces.

Matière :
- acier doux zingué chromaté

jaune,
- acier cémenté trempé zingué

chromaté blanc,
- laiton.

N : nombre de languettes
extérieures

Désignat ion

Ecrou 8M12- -ISO 4032

Désignation
de l’élément

Norme de
référence

Diamètre
nominal d

Classe de
qualité


